BEZPECNOSTNI LIST P

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni

Dulux EASYCARE Bily mrak TESTER

Datum vytvoreni 02.06.2022
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku Dulux EASYCARE Bily mrak TESTER
Latka / smés smés
Cislo 132252

1.2. PFislusnda uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcéena pouziti smési
Nat&r. Smés je uréena pro prodej spottebiteli i pro odborné/priimyslové pouziti.
Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, nez které jsou uvedeny v oddile 1.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Distributor
Jméno nebo obchodni jméno Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Adresa BI_3 centrum - budova BETA, VyskocCilova 1481/4, Praha 4 -
Michle, 14000
Ceské republika
Identifikaéni &islo (ICO) 60792213
Telefon 800 100 701
Email recepce@akzonobel.com
Adresa www stranek www.akzonobel.cz
Adresa elektronické posty odborné zplisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Email recepce@akzonobel.com

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho Iékafstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00, Praha 2, tel:
224 919 293 a 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.
Aquatic Chronic 3, H412
PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

2.2. Prvky oznaceni

Standardni véty o nebezpecnosti

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

P501 Odstrafite obsah/obal odevzdanim ve sbérné nebezpeénych odpadd.

Doplnujici informace

EUH211 Pozor! PFi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapi¢ky. Nevdechujte
aerosoly nebo mlhu.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, okthilinon (ISO), reakéni smés: 5-chlor-2-

methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on
[&islo ES 220-239-6] (3:1). Mlze vyvolat alergickou reakci.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH), v platném znéni

P =4

AkzoNobel

Dulux EASYCARE Bily mrak TESTER

Datum vytvoreni 02.06.2022
Datum revize Cislo verze 1.0
Hustota 1,40 g/cm3
VOC 0,002 kg/kg
TOC 0,0016 kg/kg
Susina 50,0 % objemu

Mezni hodnota VOC

Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k

pouziti

2.3. Dalsi nebezpecnost

Smeés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje
latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v

platném znéni.

kat. A (a) VRNH: 30 g/I

29 g/l

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smési

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvysSimi pfipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

TSI ST a 2 Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) C.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 603-096-00-8 2-(2-butoxyethoxy)ethanol <0,3 Eye Irrit. 2, H319 6,7
CAS: 112-34-5
ES: 203-961-6
Registracni Cislo:
01-2119475104-44
Index: 616-212-00-7 3-jod-2-propynyl-butylkarbamat <0,1 Acute Tox. 4, H302
CAS: 55406-53-6 Skin Sens. 1, H317
ES: 259-627-5 Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 3, H331
STOT RE 1, H372 (hrtan)
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Index: 603-085-00-8 bronopol (INN) <0,1 Acute Tox. 4, H302+H312
CAS: 52-51-7 Skin Irrit. 2, H315
ES: 200-143-0 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Index: 015-011-00-6 kyselina fosforecna <0,1 Met. Corr. 1, H290 1,6
CAS: 7664-38-2 Acute Tox. 4, H302
ES: 231-633-2 Skin Corr. 1B, H314
Specificky koncentracni limit:
Skin Corr. 1B, H314: C = 25 %
Eye Irrit. 2, H319: 10 % < C <
25 %
Skin Irrit. 2, H315: 10 % < C <
25 %
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BEZPECNOSTNI LIST P

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni

Dulux EASYCARE Bily mrak TESTER

Datum vytvoreni 02.06.2022
Datum revize Cislo verze 1.0
TS ST a o Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 605-001-00-5 formaldehyd <0,1 Acute Tox. 3, H301+H311+H331 |1, 2,
CAS: 50-00-0 Skin Corr. 1B, H314 6,7
ES: 200-001-8 Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

Muta. 2, H341

Carc. 1B, H350

Specificky koncentracni limit:
Skin Corr. 1B, H314: C 2 25 %
Skin Irrit. 2, H315: 5% < C < 25
%

Skin Sens. 1, H317: C > 0,2 %
Eye Irrit. 2, H319: 5% < C < 25
%

STOT SE 3, H335: C=>5%

Index: 607-062-00-3
CAS: 141-32-2

ES: 205-480-7
Registracni Cislo:
01-2119453155-43

butyl-akrylat <0,1 Flam. Lig. 3, H226 2,6
Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1B, H317
Eye Irrit. 2, H319

Acute Tox. 4, H332
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412

Index: 613-112-00-5
CAS: 26530-20-1
ES: 247-761-7

okthilinon (ISO) <0,0015 Acute Tox. 3, H301+H311

Skin Corr. 1, H314

Skin Sens. 1A, H317

Eye Dam. 1, H318

Acute Tox. 2, H330

Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
Specificky koncentracni limit:
Skin Sens. 1A, H317: C = 0,0015
%

ATE Inhalac¢né (prach/mlha) =
0,27 mg/|

ATE Dermalné = 311 mg/kg TH
ATE Oralné = 125 mg/kg TH

Index: 613-167-00-5
CAS: 55965-84-9
Registracni Cislo:
01-2120764691-48

reakcéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3 [<0,0015 Acute Tox. 3, H301 1
(2H)-on [Cislo ES 247-500-7] a 2- Acute Tox. 2, H310+H330
methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 220- Skin Corr. 1C, H314

239-6] (3:1) Skin Sens. 1A, H317

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
EUHO71

Specificky koncentracni limit:

Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % < C <
0,6 %

Skin Sens. 1A, H317: C = 0,0015
%

Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % < C <
0,6 %

Skin Corr. 1C, H314: C 2 0,6 %
Eye Dam. 1, H318: C > 0,6 %
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BEZPECNOSTNI LIST b
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni
Dulux EASYCARE Bily mrak TESTER
Datum vytvoreni 02.06.2022
Datum revize Cislo verze 1.0
o o e . . Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 613-088-00-6 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on Acute Tox. 4, H302
CAS: 2634-33-5 Skin Irrit. 2, H315
ES: 220-120-9 Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Specificky koncentracni limit:
Skin Sens. 1, H317: C = 0,05 %
Index: 022-006-00-2 oxid titanicity neni klasifikovana jako 3, 4,
CAS: 13463-67-7 nebezpecna 5,8,
ES: 236-675-5 9, A
Poznamky

1 Poznadmka B: Né&které latky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uvéd&ny na trh ve vodnych roztocich o rlizné
koncentraci, a vyzaduji tedy rozdilnou klasifikaci a oznaceni, protoze jejich nebezpecnost je pfi riznych
koncentracich rlzna. V &asti 3 maji zdznamy s poznamkou B obecné oznadeni tohoto typu: ,... % nitric
acid“ (,... % kyselina dusi¢na“). V tomto pfipadé musi dodavatel uvést na Stitku koncentraci roztoku
vyjadienou v procentech. Neni-li uvedeno jinak, pfedpoklada se, Ze koncentrace je uvedena v hmotnostnich
procentech.

2 Poznamka D: Nékteré latky, které jsou nachylné ke spontanni polymeraci nebo rozkladu, jsou obvykle
uvadény na trh ve stabilizované formé. V této formeé jsou také uvedeny v Casti 3. Nékdy jsou vsak tyto latky
uvadény na trh v nestabilizované formé. V tomto pFipadé musi vyrobce uvést na Stitku nazev latky
nasledovany slovem ,nestabilizovana“.

3  Pozndmka V: Jestlize ma byt latka uvedena na trh jako vldkna (o prdméru < 3 pm, délce > 5 ym a s
pomé&rem délky k priiméru > 3:1) nebo jako &astice latky splfiujici kritéria Svétové zdravotnické organizace
pro vlakna nebo jako Castice s modifikovanym chemickym slozenim povrchu, jejich nebezpecné vlastnosti
musi byt vyhodnoceny v souladu s hlavou II tohoto nafizeni pro posouzeni, zda by se méla uplatnit vyssi
kategorie (Carc. 1B nebo 1 A) a/nebo dalsi cesty expozice (oralni nebo dermalni).

4 Poznamka W: Bylo zjisténo, Ze nebezpedi karcinogenity této latky vznika, kdyz je vdechovan respirabilni
prach v mnoZstvich, jeZ vedou k vyznamnému zhorgen/ ¢isticich mechanismd &astic v plicich.

Ucelem této poznamky je popsat specificky druh toxicity dané latky; nepredstavuje kritérium pro klasifikaci
podle tohoto nafizeni.
5 Poznamka 10: Klasifikace jako karcinogen pfi vdechovani se pouzije pouze na smési ve formé prasku
obsahujiciho 1 % nebo vice oxidu titani¢itého, ktery je ve formé ¢astic o aerodynamickém priméru < 10
KMm nebo je v téchto Casticich obsazen.
Latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity.
Pouziti latky je omezeno v pfiloze XVII nafizeni REACH
Splnéna Poznéamka V
Splnéna Poznédmka W
Splnéna Poznamka 10

> O 0N O

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

Popis prvni pomoci

Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte lékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy
na boku, s mirné& zakloné&nou hlavou, a dbejte o priichodnost dychacich cest, nikdy nevyvoldvejte zvraceni. Pfi
bezvédomi nepodavejte nic Usty.

P¥i vdechnuti

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Uvolnéte tésné obleceni, jako je limec, kravata nebo opasek. Zajistéte lékarské osSetfeni, pretrvava-li podrazdéni,
dusnost nebo jiné priznaky. Pokud postizeny nedycha, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu poskytnéte
umé&lé dychani nebo kyslik. Pro osobu poskytujici pomoc mize byt nebezpedné poskytovat dychani z Gst do Ust.

PFi styku s kazi

Odlozte potfisnény odév a obuv. Omyjte postizené misto velkym mnoZstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud
nedoslo k poranéni pokozky, je vhodné pouZzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte Iékarské osetreni,
pretrvava-li podrazdéni kiize. Kontaminovany odév a obuv pred opétovnym pouZitim omyijte.
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BEZPECNOSTNI LIST P

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni

Dulux EASYCARE Bily mrak TESTER

Datum vytvoreni 02.06.2022
Datum revize Cislo verze 1.0

4.2.

4.3.

Pl zasaZeni oci

Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
CoCky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte Iékarské, pokud mozno odborné
osetreni.

PFi poziti

NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI! Vyplachnéte Usta ¢istou vodou. Nepodavejte nic Usty, pokud je postizeny v bezvédomi,
nebo ma-li kfeCe. Pokud postizeny zvraci, dbejte, aby nevdechl zvratky (protoze pfi vdechnuti téchto kapalin do

dychacich cest i v nepatrném mnozstvi je nebezpeci poskozeni plic). Uvolnéte tésné obleceni, jako je limec, kravata
nebo opasek. V pfipadé obtizi vyhledejte Iékare.

P¥i vdechnuti

Mdze zplsobit ospalost nebo zavrat&, podrazdéni sliznic a dychacich cest, nezadouci Ucinky na ledviny, jatra a
centralni nervovy systém - bolesti hlavy, zavraté, Unava, svalova slabost a v extrémnich pripadech ztrata védomi.

PFi styku s kzi

Opakovany nebo dlouhodoby kontakt se smési mize zplsobit odmasténi kize a vést k nealergické kontaktni
dermatitidé a absorpci kizi.

PF¥i zasazeni ocCi

PFi vniknuti do oka mize zplsobit podrazdéni nebo vratné poskozeni.

PFi poziti

Nevolnost, zvraceni, prﬁjem.

Pokyn tykajici se okamzité lIékaiské pomoci a zvlastniho osetfeni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

Hasiva ptizplisobte okoli poZaru.

Nevhodna hasiva

Nejsou znamy.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi pozaru mize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalsich toxickych plynl (oxidy kovd). Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktl méze zplsobit vazné poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Samostatny dychaci pristroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s

chemickou latkou. PouZijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechte
uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé ndhodného Gniku

6.1. OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nepovolané osoby evakuujte do bezpeci. Zajistéte dostateCné vétrani. Pouzivejte osobni ochranné pracovni
prostiedky. Postupujte podle pokynll obsazenych v oddilech 7 a 8. Nevdechujte pary. Zabrafite kontaktu s pokozkou a
oCima. Pouzivejte naradi z nejiskficiho kovu.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrarite kontaminaci pldy a uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace.

6.3. Metody a material pro omezeni tuniku a pro cisténi
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materialem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. PFi Uniku velkych
mnozstvi produktu informujte hasiCe a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnozstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

Strana 5/17 Vytvoreno v aplikaci SBLCore 2023 (23.3.42) www.sblcore.cz



BEZPECNOSTNI LIST P

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni
Dulux EASYCARE Bily mrak TESTER

Datum vytvoreni 02.06.2022
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Zabrarite tvorbé plynd a par v koncentracich presahujicich nejvy$si pripustné koncentrace pro pracovni ovzdusi.
Zabrante kontaktu s pokoZzkou a ocima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostifedky podle oddilu 8. Dbejte na
platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi. Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostifedi. Nevdechujte pary.
Nekufte. PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

7.2, Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.
Nevystavujte slunci. Skladujte uzamdcené. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Uchovavejte v chladu. Neskladujte
spole¢né s potravinami, napoji a krmivy. Po pouziti produktu musi byt obal opét tésné uzavien, aby se zabranilo
Uniku smési.

7.3. Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry
Smeés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostredi.

Ceska republika Nafizeni vlady €. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Erp?LJocet na Poznamka
PEL 70 3 (0,148 vy v ,
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34- mg/m ' drazdi sliznice (oci, dychaci
. kGzi
>) NPK-P 100 mg/m? | 0,148 cesty) resp. kuzi
PEL 1 mg/m3 0,246 PV v .
kyselina fosforedna (CAS: 7664-38-2) g:f;j)' f'e'gg'ckeﬂ(;i’c" dychaci
NPK-P 2 mg/m3 0,246 '
0,37
PEL ! 0,801 cv g v ,
mg/m3 drazdi sliznice (oci, dychaci
formaldehyd (CAS: 50-00-0) cesty) resp. kizi, latka ma
NPK-P 0,74 0,801 senzibiliza¢ni Ucinek
mg/ms3
PEL 10 3 (0,188 iy v ,
ma/m ! drazdi sliznice (oci, dychaci
butyl-akrylat (CAS: 141-32-2) cesty) resp. kizi, ldtka ma
NPK-P 20 mg/m3 | 0,188 senzibilizac¢ni Gc¢inek
Evropska unie Smeérnice Komise 2000/39/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
. - OEL 8 hodin 1 mg/m3
kyselina fosf CAS: 7664-38-2
yselina fosforecna ( ) OEL 15 minut 2 mg/m3
OEL 8 hodin 11 mg/m3
. OEL 8 hodin 2 ppm
butyl-akrylat (CAS: 141-32-2
utyl-akrylat ( ) OEL 15 minut 53 mg/m3
OEL 15 minut 10 ppm
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BEZPECNOSTNI LIST P Y
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni
Dulux EASYCARE Bily mrak TESTER
Datum vytvoreni 02.06.2022
Datum revize Cislo verze 1.0
Evropska unie Smérnice Komise 2006/15/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
OEL 8 hodin 67,5 mg/m3
. OEL 8 hodin 10 ppm
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34-5) OEL 15 minut 101,2 mg/m3
OEL 15 minut 15 ppm
DNEL
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Prac<v3vn.|C| / Cesta_ Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitele expozice
Spotrebitelé Oralné 5 mg/kg Chronické ucinky systémové
TH/den
Spotrebitelé Inhalacné 40,5 Chronické ucinky mistni
mg/m3
Spotrebitelé Inhalaéné 40,5 Chronické ucinky systémové
mg/ms3
Spotrebitelé Dermalné 50 mg/kg | Chronické Ucinky systémové
TH/den
Spotrebitelé Inhalacné 60,7 Akutni Gc¢inky mistni
mg/m3
Pracovnici Inhalacné 67,5 Chronické ucinky mistni
mg/m3
Pracovnici Inhalaé¢né 67,5 Chronické Gcinky systémové
mg/m3
Pracovnici Dermalné 83 mg/kg [ Chronické ucinky systémové
TH/den
Pracovnici Inhala¢né 101,2 Akutni Ucinky mistni
mg/m3
butyl-akrylat
Pracgvn_m / Cesta_ Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice
Pracovnici Inhalacné 11 mg/m3 | Chronické Gc¢inky mistni
8.2. Omezovani expozice
PFi praci nejezte, nepijte a nekuite. Po praci a pred prestdvkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a
mydlem. Odlozte kontaminovany odév a pred opétovnym pouzitim ho vyperte. V blizkosti pracovisté zajistéte
dostupnost sprsky pro vyplach oci a bezpecnostnich sprch.
Ochrana odi a obliceje
V pfipadé nebezpedi vystfiknuti pouzijte ochranné bryle s bo¢nimi stranami.
Ochrana kize
Ochrana rukou: PFi dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu pouZijte ochranné rukavice tfidy 6 (Vhodny material:
Viton ® nebo nitril; Tloustka >=0,38 mm; Doba propustnosti: >480 min dle CSN EN 374). Pfi kradtkodobém kontaktu
pouZijte ochranné rukavice tfidy 2 nebo vy$$i (Vhodny materidl: Nitril; Tloustka: >=0,12 mm; Doba propustnosti:
>30 min). Dbejte doporuéeni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybé&ru vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. Jina
ochrana: Ochranny antistaticky odév z pfirodnich vldken (bavina) nebo syntetickych vlaken, odolavajicich zvysenym
teplotdm. PFi znecisténi pokozky ji dikladné& omyjte. Dbejte doporueni konkrétniho vyrobce rukavic pii vybéru
vhodné tloustky, materidlu a propustnosti.
Ochrana dychacich cest
Polomaska s filtrem proti organickym pardm event. izola¢ni dychaci pfistroj pti prekroceni expozi¢nich limitd latek
nebo ve Spatné vétratelném prostredi.
Tepelné nebezpedi
Neuvedeno.
Omezovani expozice zivotniho prostiedi
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

P =4

AkzoNobel

Dulux EASYCARE Bily mrak TESTER

Datum vytvoreni

02.06.2022

Datum revize

Cislo verze 1.0

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

9.1.

9.2.

Skupenstvi

Barva

Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatec¢ni bod varu a rozmezi bodu varu

Hoflavost
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
pH
Kinematicka viskozita
Rozpustnost ve vodé
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)
Tlak pary
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota
relativni hustota
Relativni hustota pary
Charakteristiky Castic
Dalsi informace
Obsah organickych rozpoustédel (VOC)
Obsah celkového organického uhliku (TOC)
Obsah netékavych latek (susiny)
Mezni hodnota VOC

Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k
pouziti

Kinematicka viskozita: 11,47 cm2/s (pfi pokojové teploté)

kapalné

bila

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

100 °C

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

999 °C (uzavieny kelimek)
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

8 (nefedéno)

udaj neni k dispozici
snadno rozpustny ve studené vodé

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

1,40 g/cm3

1,395

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

0,002 kg/kg

0,0016 kg/kg

50,0 % objemu

kat. A (a) VRNH: 30 g/I

29 g/l

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

neuvedeno

Chemicka stabilita

PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
Moznost nebezpeénych reakci

Nejsou znamy.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zplisobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochéazi. Chrarite pred plameny, jiskrami, prehratim a

pfed mrazem.

Neslucitelné materialy
neuvedeno

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. PFi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpe¢né produkty, jako

napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty pirekracujici expozi¢ni limity pro pracovni prostiedi mGze mit za nasledek
vznik akutni inhalacni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. Pro smés nejsou zadné
toxikologické Udaje k dispozici.

Strana 8/17 Vytvoreno v aplikaci SBLCore 2023 (23.3.42) www.sblcore.cz




BEZPECNOSTNI LIST b
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni
Dulux EASYCARE Bily mrak TESTER
Datum vytvoreni 02.06.2022
Datum revize Cislo verze 1.0
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.
3-jod-2-propynyl-butylkarbamat
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |[Druh Pohlavi
Oréalné LDso 1470 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
butyl-akrylat
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |[Druh Pohlavi
Inhala¢né (plyny) LCso 2730 ppm 4 hodiny Potkan (Rattus
norvegicus)
Oralné LDso 900 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
kyselina fosfore¢na
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Orélné LDso 1,25 g/kg MysS
Orélné LDso 1,25 g/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
LDLo 220 mg/kg Clovék M
okthilinon (ISO)
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |[Druh Pohlavi
Inhala¢né ATE 0,27 mg/I
(prach/mlha)
Dermalné ATE 311 mg/kg TH
Orélné ATE 125 mg/kg TH
Ziravost / drazdivost pro kazi
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Oko Drazdi Kralik
bronopol (INN)
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Kize Drazdi Clovék
Kize Drazdi Kralik
Klze Slabé drazdi Kralik
formaldehyd
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Oko Slabé drazdi 6 minut Clovék
Oko Silné drazdi 24 hodin Kralik
Klze Slabé drazdi 75 hodin Clovék
Klze Slabé drazdi Kralik
Klze Silné drazdi 24 hodin Kralik
okthilinon (ISO)
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Oko Drazdi Kralik
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BEZPECNOSTNI LIST P

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni

Dulux EASYCARE BiIV mrak TESTER
Datum vytvoreni 02.06.2022
Datum revize Cislo verze 1.0

reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 220

-239-6] (3:1)
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Kdze Silné drazdi Clovék

Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci
Na zé&kladé dostupnych dajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
butyl-akrylat

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Oko Slabé drazdi 24 hodin Kralik
Kbze Slabé drazdi 24 hodin Kralik

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych UGdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarode¢nych bunkach

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spin&na.

Toxicita pro reprodukci

Na z&kladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Na zé&kladé dostupnych dajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pFi vdechnuti

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spin&na.
11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti

Smeés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Akutni toxicita
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
bronopol (INN)

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi

ECso 0,02 ppm 96 hodin Rasy (Scenedesmus Sladka voda
subspicatus)

ECso 1,6 ppm 48 hodin Dafnie (Daphnia magna) | Sladka voda

LCso 11,17 ppm 96 hodin Ryby (Lepomis Sladka voda

macrochirus)

formaldehyd

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi

ECso 3,48 mg/| 72 hodin Rasy (Desmodesmus Sladka voda
subspicatus)

ECso 0,788 mg/I 96 hodin Rasy (Ulva pertusa) Slana voda

ECso 3,26 mg/I| 48 hodin Dafnie (Daphnia magna) | Sladka voda

LCso 1,41 ppm 96 hodin Ryby (Oncorhynchus Sladka voda
mykiss)
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BEZPECNOSTNI LIST

P =4

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni
Dulux EASYCARE Bily mrak TESTER
Datum vytvoreni 02.06.2022
Datum revize Cislo verze 1.0
kyselina fosfore¢na
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
ECso 105 ppm 48 hodin Dafnie (Daphnia magna) | Sladka voda
LCso 60 ppm 96 hodin Ryby (Lepomis Sladka voda
macrochirus)
LCso 87 ppm 96 hodin Ryby (Oncorhynchus Sladka voda
mykiss)
LCso 138 ppm 96 hodin Ryby (Gambusia affinis) | Sladka voda
okthilinon (ISO)
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
EC1o0 0,000224 mg/I 48 hodin Rasy (Navicula peliculosa)
ECso 0,084 mg/I 72 hodin Rasy (Desmodesmus
subspicatus)
ECso 0,00129 mg/I 48 hodin Rasy (Navicula peliculosa)
ECso 0,42 mg/| 48 hodin Dafnie (Daphnia magna)
ECso 107 ppb 48 hodin Dafnie (Daphnia magna) | Sladka voda
LCso 47 ppb 96 hodin Ryby (Oncorhynchus Sladka voda
mykiss)
Chronicka toxicita
3-jod-2-propynyl-butylkarbamat
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
NOEC 8,4 ppb 35 dni Ryby (Pimephales
promelas)
bronopol (INN)
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi
NOEC 1,94 ppm 49 dni Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
formaldehyd
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
NOEC 0,005 mg/I 96 hodin Rasy (Isochrysis galbana)| Slana voda
NOEC 1,56 mg/I 12 tydnl Ryby (Oreochromis Sladka voda
niloticus)
okthilinon (ISO)
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
NOEC 8,5 ppb 35 dni Ryby (Pimephales
promelas)
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
neuvedeno
12.3. Bioakumulacni potencial
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Teplota [°C]
Log Pow 1
3-jod-2-propynyl-butylkarbamat
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Teplota [°C]
Log Pow 2,81
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BEZPECNOSTNI LIST Py
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni
Dulux EASYCARE Bily mrak TESTER
Datum vytvoreni 02.06.2022
Datum revize Cislo verze 1.0
bronopol (INN)
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Teplota [°C]
Log Pow 0,18
butyl-akrylat
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Teplota [°C]
Log Pow 2,38
BCF 17,27
okthilinon (ISO)
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Teplota [°C]
Log Pow 2,45
Neuvedeno.
12.4. Mobilita v padé
Neuvedeno.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
nafrizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.
12.7. Jiné nepfFiznivé Gcéinky

Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provéadécich predpisli o zneskodfovani odpadl. Postupuijte podle platnych predpisd o znedkodriovani odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuZzit ve
spalovné odpadd nebo ukladat na skladce pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢&. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zékonl (zdkon o
obalech), ve znéni pozdé&jsich predpisd. Zakon &. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném zné&ni. Vyhlaska ¢&. 8/2021
Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadli (Katalog odpadd). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se
stanovi seznam odpadll, ve zné&ni pozdéjdich predpisd. Vyhldska & 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady.

Kod druhu odpadu

08 01 12 Ostatni odpadni barvy a laky neuvedené pod cislem 08 01 11

ODDIiL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN cislo nebo ID cislo
nepodléhd piredpistim o prepravé

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
neni relevantni

14.3. T¥ida/tifidy nebezpecnosti pro pfepravu
neni relevantni

14.4. Obalova skupina
neni relevantni

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
neni relevantni
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BEZPECNOSTNI LIST P

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni

Dulux EASYCARE Bily mrak TESTER

Datum vytvoreni 02.06.2022
Datum revize Cislo verze 1.0
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele

14.7.

Odkaz v oddilech 4 az 8.
Namorni hromadna pFeprava podle nastroji IMO
neni relevantni

ODDIL 15: Informace o pFedpisech

15.1.

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon
¢. 350/2011 Sb., o chemickych I&tkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zédkonl (chemicky zékon). Zakon
¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012
Sb., o pFipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych daldich ustanoveni zdkona o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist. Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢&. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hldseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, v platném
znéni.

Omezeni podle Pfilohy XVII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni

2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Omezeni Omezujici podminky

55 1. Nesmi byt poprvé uveden na trh po 27. ¢ervnu 2010 pro prodej Siroké verejnosti jako sloZzka barev
nanasenych stiikanim nebo &isticich prostifedkl v aerosolovych rozprasovadich v koncentraci 3 %
hmotnostnich nebo vyssi.

2. Barvy nanasené strikanim a Cistici prostifedky v aerosolovych rozprasovacich, které obsahuji
DEGBE a které nejsou v souladu s odstavcem 1, nesmi byt uvedeny na trh pro prodej Siroké
verejnosti po 27. prosinci 2010.

3. Aniz jsou dotceny ostatni pravni predpisy Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek a
smési, musi dodavatelé pred uvedenim na trh zajistit, aby byly barvy jiné nez barvy nanasené
stfikanim obsahujici DEGBE v koncentraci 3 % hmotnostnich nebo vyssi, které jsou uvadény na trh
pro prodej Siroké verejnosti, nejpozdéji do 27. prosince 2010 viditelng, Citelné a nesmazatelné
oznaceny takto:

~NepouZivejte v zafizeni na stfikani barvy".
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BEZPECNOSTNI LIST P

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 AkzoNobel

(REACH), v platném znéni

Dulux EASYCARE Bily mrak TESTER

Datum vytvoreni
Datum revize

02.06.2022
Cislo verze 1.0

formaldehyd

Omezeni

Omezujici podminky

28

Aniz jsou dotCeny ostatni ¢asti této prilohy, vztahuje se na zdznamy 28 az 30 toto:

1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat:

— jako latky,

— jako slozky jinych latek, nebo

— ve smésich,

pro prodej Siroké verejnosti, pokud individualni koncentrace v latce nebo smési je rovna nebo vyssi
nez:

— bud’ pFislusny specificky koncentracni limit stanoveny v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 priloze VI Casti
3, nebo

— prislusny obecny koncentracni limit stanoveny v ¢asti 3 prilohy I nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

AniZ je dotéeno uplatfiovani ostatnich predpisi Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek a
smési, musi dodavatelé pred uvedenim na trh zajistit, aby byly obaly téchto latek a smési viditelng,
Citelné a nesmazatelné oznaceny napisem:

,Pouze pro profesionalni uzivatele'.

2. OdchylIné se odstavec 1 nevztahuje na:

a) Iécivé a veterinarni pripravky definované smérnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;

b) kosmetické prostfedky definované smérnici 76/768/EHS;

c) nasledujici paliva a vyrobky z olejd:

— motorova paliva, na néz se vztahuje smérnice 98/70/ES,

— vyrobky z minerélnich olejd uréené pro pouziti jako palivo v mobilnich nebo stacionarnich
spalovacich zafizenich,

— paliva prodavana v uzavienych systémech (napf. lahve se zkapalnélym plynem);

d) barvy pro umélce, na které se vztahuje nafizeni (ES) ¢. 1272/2008;

e) latky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro pouziti uvedena v dodatku 11 sloupci 2. Je-li v dodatku
11 sloupci 2 uvedeno datum, pouzije se odchylka do uvedeného data.

f) prostfedky, na které se vztahuje nafizeni (EU) 2017/745.
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BEZPECNOSTNI LIST P

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni

Dulux EASYCARE Bily mrak TESTER

Datum vytvoreni
Datum revize

02.06.2022
Cislo verze 1.0

formaldehyd

Omezeni

Omezujici podminky

72

1. Nesmi se uvadét na trh po 1. listopadu 2020 v jakémkoli z t&chto vyrobkd:

a) odévy nebo souvisejici doplriky;

b) textilni vyrobky jiné nez odévy, které za béZznych nebo rozumné predvidatelnych podminek
pouzivani prichazeji do styku s lidskou kdZi v takové miie, kterd je srovnatelnd s odévy;

c) obuyv;

pokud jsou odév, souvisejici doplriky, textilni vyrobky jiné neZ odévy nebo obuv uréeny pro pouZiti
spotrebiteli a latka je pfitomna v koncentraci (namérfené v homogennim materidlu) stejné nebo vyssi,
nez je koncentrace uvedena pro tuto latku v dodatku 12.

2. OdchylIné plati, ze pokud jde o uvadéni formaldehydu [¢. CAS 50-00-0] v bundéach, kabatech nebo
Calounéni na trh, pfislusna koncentrace pro ucely odstavce 1 je 300 mg/kg v obdobi od
1. listopadu 2020 do 1. listopadu 2023. Poté se pouzije koncentrace uvedena v dodatku 12.

3. Odstavec 1 se nevztahuje na:

a) odévy, souvisejici doplfiky nebo obuv nebo &asti odévi, souvisejicich dopliikd a obuvi, které jsou
vyrobeny vyhradné z pFirodni usné&, kozediny nebo kize;

b) netextilni zdrhovadla a netextilni dekorativni doplriky;

c) obnosené odévy, souvisejici doplnky, textilni vyrobky jiné nez odévy nebo obuv;

d) koberce ode zdi ke zdi a textilni podlahové krytiny pro pouziti v budovach, predlozky a béhouny.

4, Odstavec 1 se nevztahuje na odévy, souvisejici doplnky, textilni vyrobky jiné nez odévy nebo obuv
spadajici do oblasti plisobnosti nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 (*) nebo
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (**).

5. Ustanoveni odst. 1 pism. b) se nevztahuje na textilni vyrobky na jedno pouziti. ,Textilnimi vyrobky
na jedno pouziti® se rozumi textilni vyrobky, které jsou uréeny pouze k jednomu pouZiti nebo k
pouziti po omezenou dobu a nejsou urceny pro nasledné pouZiti k témuz nebo podobnému ucelu.

6. Odstavce 1 a 2 se pouziji, aniz je dotéeno uplatfiovani jakychkoli pfisnéjSich omezeni stanovenych
v této priloze nebo v jinych pouzitelnych pravnich predpisech Unie.

7. Komise vyjimku stanovenou v odst. 3 pism. d) pfezkouma a pfipadné uvedeny odstavec
odpovidajicim zplsobem upravi.

(*) Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. bfezna 2016 o osobnich
ochrannych prostfedcich a o zruseni smérnice Rady 89/686/EHS (UF. vést. L 81, 31.3.2016, s. 51).
(**) Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnickych
prostfedcich, zméné smérnice 2001/83/ES, nafizeni (ES) ¢. 178/2002 a nafizeni (ES) ¢. 1223/2009 a
o zruseni smérnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (UF. vést. L 117, 5.5.2017, s. 1).

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

H226
H290
H301
H302
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H331
H332
H335

Hoflava kapalina a pary.

Mdze byt korozivni pro kovy.

Toxicky pfi poziti.

Zdravi skodlivy pfi poziti.

ZpUsobuje té&zké poleptani kize a poskozeni odi.
Drazdi kzi.

MdZe vyvolat alergickou koZni reakci.
ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

PFi vdechovéani mizZe zplsobit smrt.
Toxicky pfi vdechovani.

Zdravi skodlivy pfi vdechovani.

M&ze zplsobit podrézdéni dychacich cest.
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BEZPECNOSTNI LIST P

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni

Dulux EASYCARE Bily mrak TESTER

Datum vytvoreni 02.06.2022
Datum revize Cislo verze 1.0
H341 Podezfeni na genetické poskozeni.
H350 MlZe vyvolat rakovinu.
H372 ZpUsobuje podkozeni hrtanu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
H310+H330 PFi styku s kdZi nebo pfi vdechovani méze zplsobit smrt.
H301+H311 Toxicky pti poZiti nebo pti styku s kiZi.
H301+H311+H331 Toxicky pti poziti, pFi styku s kizi nebo pfi vdechovani.
H302+H312 Zdravi $kodlivy pfi poziti a pi styku s kzi.
Seznam pokyn{ pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu
P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.
P501 Odstrafite obsah/obal odevzdanim ve sbérné nebezpedénych odpadd.
Seznam dopliikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu
EUH211 Pozor! PFi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte
aerosoly nebo mlhu.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, okthilinon (ISO), reakéni smés: 5-chlor-2-

methylisothiazol-3(2H)-on [islo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on
[&islo ES 220-239-6] (3:1). Mlze vyvolat alergickou reakci.

EUHO71 Zplsobuje poleptani dychacich cest.

Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vech souvisejicich predpisi na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecénych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

EC1o0 Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 10% populace

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasaZzeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd

IATA Mezindrodni asociace leteckych dopravcid

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namorni preprava nebezpecného zbozi

IMO Mezinarodni namorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢inkd

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozi¢ni limit

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Dulux EASYCARE Bily mrak TESTER

P =4

AkzoNobel

Aquatic Acute
Aquatic Chronic
Carc.

Datum vytvoreni 02.06.2022
Datum revize Cislo verze 1.0
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici
UN CtyFmistné identifikaéni ¢islo l1atky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN
uvCB Latka s nezndmym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Acute Tox. Akutni toxicita

Nebezpecny pro vodni prostiedi (akutné)
Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky)
Karcinogenita

Eye Dam. Vazné poskozeni oci

Flam. Liqg. Hoflava kapalina

Met. Corr. Latka nebo smés korozivni pro kovy

Muta. Mutagenita v zarodecnych bunkach

Skin Corr. Ziravost pro kdzi

Skin Sens. Senzibilizace klize

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzovéa expozice

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajii pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném zné&ni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
Dalsi adaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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