BEZPECNOSTNI LIST P e

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 (REACH), AkzoNobel
v platném znéni

Luxol Original

Datum vytvoreni 19.03.2015
Datum revize 08.01.2021 Cislo verze 5.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole&nosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku Luxol Original
Latka / smés smés
Cislo 102150
1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouZiti smési

Natér. Smés je urcena pro prodej spotiebiteli i pro odborné/primyslové pouziti.
Nedoporucena pouZiti smési

Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zpusoby, neZ které jsou uvedeny v oddile 1.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Distributor
Jméno nebo obchodni jméno Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Adresa BB centrum - budova BETA, Vyskocilova 1481/4, Praha 4 -
Michle, 14000
Ceska republika
Identifikacni &islo (ICO) 60792213
Telefon +420 261 399 100
Email recepce@akzonobel.com
Adresa www stranek www.akzonobel.cz
Adresa elektronické posty odborné zpiisobilé osoby odpovédné za bezpec¢nostni list
Jméno GRACILIS s.r.o.
Email info@gracilis.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepfetrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze
pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvirat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Smés je klasifikovana jako nebezpecna.

Skin Sens. 1, H317

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Vewr

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Varovani

Nebezpecné latky
(Z)-alfa-(3-karboxy-l-oxo-2-propenyl)-omega-hydroxypoly (oxy-1, 2-ethandiyl) alkyl (C9-11) ethery
maleinanhydrid
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BEZPECNOSTNI LIST P e

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 (REACH), AkzoNobel
v platném znéni

Luxol Original

Datum vytvoreni 19.03.2015
Datum revize 08.01.2021 Cislo verze 5.0
Standardni véty o nebezpecnosti
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
Pokyny pro bezpeéné zachazeni
P101 Je-1i nutna 1ékatska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P262 Zabrante styku s o¢ima, kizi nebo odévem.
P312 Necitite-li se dobie, volejte 1ékare.
P501 Odstrante obsah/obal odevzdanim ve sbérné nebezpecnych odpadu.
Dopliiujici informace
EUHO066 Opakovana expozice muize zpusobit vysuSeni nebo popraskani kiize.
EUH211 Pozor! Pii postiiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte aerosoly
nebo mlhu.
Hustota 0,914 g/cm?
vVOC 0,386 kg/kg
TOC 0,348 kg/kg
Susina 19,55 % objemu
Mezni hodnota VOC kat. A (e) RNH: 400 g/
Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu piipraveném k pouziti 399 g/l
2.3. Dalsi nebezpecnost

Smeés neobsahuje latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkéch
3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Smés nize uvedenych latek a pfimési.
Smés obsahuje tyto nebezpec¢né latky a latky se stanovenymi nejvysSimi piipustnymi koncentracemi v pracovnim

ovzdusi
et bdd 513 2 : Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni ¢isla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Registracni ¢islo: uhlovodiky, C11 — C14, n-alkany, isoalkany, |25-50 Asp. Tox. 1, H304 4
01-2119456620-43 cyklické, < 2% aromatické EUHO066
Index: 649-327-00-6 benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana <10 Asp. Tox. 1, H304 1,3,5
CAS: 64742-48-9 tézka EUHO066
ES: 265-150-3
Index: 649-275-00-4 benzinova frakce (ropna), tézky alkylat <0,3 Flam. Liq. 3, H226 1,5
CAS: 64741-65-7 Asp. Tox. 1, H304
ES: 265-067-2 Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066
Index: 607-025-00-1 n-butyl-acetat <0,3 Flam. Liq. 3, H226 2
CAS: 123-86-4 STOT SE 3, H336
ES: 204-658-1 EUHO066
CAS: 709014-50-6 (Z)-alfa-(3-karboxy-l-oxo-2-propenyl)-omega- [<0,3 Skin Sens. 1, H317
hydroxypoly (oxy-1, 2-ethandiyl) alkyl (C9-
11) ethery

Strana 2/12 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2020 (21.1.17) www.sblcore.cz



BEZPECNOSTNI LIST 5
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 (REACH), AkzoNobel
v platném znéni
Luxol Original
Datum vytvoreni 19.03.2015
Datum revize 08.01.2021 Cislo verze 5.0
et edd 513 2 p Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni ¢isla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 607-096-00-9 maleinanhydrid <0,1 Acute Tox. 4, H302 2
CAS: 108-31-6 Skin Corr. 1B, H314
ES: 203-571-6 Skin Sens. 1A, H317
Eye Dam. 1, H318
Resp. Sens. 1, H334
STOT RE 1, H372 (dychaci
soustava) (vdechovani)
EUHO071
Specificky koncentracni limit:
Skin Sens. 1A, H317: C > 0,001 %
Poznamky

1  Poznamka P: Klasifikace latky jako karcinogenni nebo mutagenni neni povinnd, jestlize lze prokazat, ze latka
obsahuje méné nez 0,1 % hmotnostnich benzenu (¢islo EINECS 200-753-7). Neni-li latka klasifikovana jako
karcinogenni, pouziji se alesponl pokyny pro bezpecné zachazeni (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331. Tato
poznamka se vztahuje pouze na nékteré slozité latky uvedené v ¢asti 3, které vznikaji pfi zpracovani ropy.

Latka, pro niz existuji expozic¢ni limity SpoleCenstvi pro pracovni prostiedi.

Pouziti latky je omezeno v piiloze XVII natizeni REACH

Latka s neznaimym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkty nebo biologické materialy - UVCB.
Splnéna Poznamka P

(S I SN VS I S ]

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte 1€¢kaie a poskytnéte mu
informace z tohoto bezpecnostniho listu.
Pfi vdechnuti
Okamzité preruSte expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti. Pokud
postizeny nedycha, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu poskytnéte umelé dychani nebo kyslik.
P¥i styku s kazi
Odlozte potfisnény odév a obuv. Zasazené cCasti pokozky umyjte vodou a mydlem nebo jinym vhodnym Ccisticim
prostiedkem. Nepouzivejte rozpoustédla ani fedidla.
P¥i zasaZeni oci
Thned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky,
neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte
1ékatské oSetreni.
P¥i poziti
NEVYVOLAVEITE ZVRACENI! Vyplachnéte tsta &istou vodou. V piipadé obtizi vyhledejte lékate.

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
Pfi vdechnuti
Muze dojit k podrazdéni sliznic a dychacich cest a nezddoucim U¢inkiim na ledviny, jatra a centralni nervovy systém.
Symptomy a ptiznaky zahrnuji bolesti hlavy, zavraté, unava, svalovou slabost, ospalost a v extrémnich pfipadech ztratu
védomi.
Pri styku s kuzi
Opakovany nebo dlouhodoby kontakt se smési mtize zplsobit odmasténi kiize a vést k nealergické kontaktni dermatitidé a
absorpci kuzi.
Pii zasaZeni o€i
Pti vniknuti do oka mtize zptsobit podrazdéni nebo vratné poskozeni.
Pri poziti
Neocekavaji se.
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BEZPECNOSTNI LIST P e

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 (REACH), AkzoNobel
v platném znéni

Luxol Original

Datum vytvoreni 19.03.2015
Datum revize 08.01.2021 Cislo verze 5.0
4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékairské pomoci a zvlastniho oSetieni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

Péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha.

Nevhodna hasiva

Voda - plny proud.

Zvl1astni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pti pozaru mize dochazet ke vzniku hustého ¢erného koufe, oxidu uhelnatého a uhlicitého a dalsich toxickych plynd (NOx).
Vdechovani nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznich) produkti mtize zptisobit vazné poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Pouzijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Samostatny dychaci pfistroj a rukavice odolné vaci
chemickym latkam.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného tiniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Nevdechujte mlhu a pary. Postupujte podle pokyni obsazenych v oddilech 7 a 8.

Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrante kontaminaci piidy a Giniku do povrchovych nebo spodnich vod.

Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi

Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorpCni materialy), shromazdéte v dobie uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Po odstranéni produktu umyjte
kontaminované misto velkym mnozstvim vody nebo vhodnym detergentem. NepouZzivejte rozpoustédla.

Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachézeni a skladovani

7.1.

7.2.

7.3.

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ima. Nevdechujte mlhu a pary. Zabraiite tvorb¢€ plynil a par v koncentracich ptesahujicich
nejvyssi pipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte
na platné pravni predpisy o bezpeCnosti a ochrané zdravi. Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv. Pouzivejte
nejiskfici nastroje. Nekuite.

Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v t€sné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobie vétranych mistech k tomu urc¢enych. Chrante pred
zdroji zahtivani, zapaleni a pfimym slunecnim zafenim. Chraiite pied mrazem. Po pouziti produktu musi byt obal opét té€sné
uzavien, aby se zabranilo uniku smési.

Specifické poZadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Pary rozpoustédel jsou t€z§1 nez vzduch a hromadi se ptfedevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou vytvaret
vybusnou smés.

Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti

neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Smeés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostiedi.
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BEZPECNOSTNI LIST P e

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 (REACH), AkzoNobel
v platném znéni

Luxol Original

8.2.

Datum vytvoreni 19.03.2015
Datum revize 08.01.2021 Cislo verze 5.0
Ceska republika Narizeni vlady 41/2020 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota g;fgocet na Poznamka
) PEL 950 mg/m* | 0,207
butylacetat (vSechny isomery) (CAS: 123-86- mem
4
) NPK-P 1200 mg/m* | 0,207
PEL 1 mg/m? 0,245
mgm ’ drazdi sliznice (o¢i, dychaci
maleinanhydrid (CAS: 108-31-6) cesty) resp. kizi, latka ma
senzibilizaéni ucinek
NPK-P 2 mg/m? 0,245
Evropska unie Smérnice Komise 2000/39/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
OEL 8 hodin 241 mg/m?
, ) OEL 8 hodin 50 ppm
n-butyl-acetat (CAS: 123-86-4) OEL 15 minut 723 mg/nw
OEL 15 minut 150 ppm

Omezovani expozice

Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite. Po praci a pted pfestavkou na jidlo a oddech si diikladné omyjte ruce vodou a mydlem.
Ochrana o¢i a obliceje

Ochranné bryle.

Ochrana kuze

Ochrana rukou: Pfi dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu pouZzijte ochranné rukavice tfidy 6 (Vhodny material: Viton ®
nebo nitril; Tloustka >=0,38 mm; Doba propustnostnosti: >480 min dle CSN EN 374). Pii kratkodobém kontaktu pouzijte
ochranné rukavice tiidy 2 nebo vyssi (Tloustka: >=0,12 mm; Doba propustnosti: >30 min). Dbejte doporuceni konkrétniho
vyrobce rukavic pti vybéru vhodné tloustky, materialu a propustnosti. Jind ochrana: Ochranny antistaticky odév z pfirodnich
vlaken (bavlna) nebo syntetickych vlaken, odolavajicich zvySenym teplotam. Pfi znecisténi pokozky ji dikladné omyjte.
Ochrana dychacich cest

Polomaska s filtrem proti organickym param event. izola¢ni dychaci pfistroj pii prekroceni expozi¢nich limitt latek nebo ve
Spatné vétratelném prostiedi. V ptipadé€ tvorby prachu nebo mlhy - filtr pevnych ¢astic EN143 typu P2. V pripadé vzniku par
- maska s kombinovanym filtrem A2-P2 az do koncentraci 0,5% obj.

Tepelné nebezpeci

Neuvedeno.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi kapalné
Barva podle produktu
Zapach nestanoveno
Bod tani / bod tuhnuti udaj neni k dispozici
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 100 °C
Hoflavost udaj neni k dispozici
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti udaj neni k dispozici
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BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH),
v platném znéni

P =4

AkzoNobel

Luxol Original

Datum vytvoreni
Datum revize

Cislo verze 5.0

9.2.

19.03.2015
08.01.2021
Bod vzplanuti
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
pH

Kinematicka viskozita
Rozpustnost ve vode
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)
Tlak péry
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota
Dalsi informace
Obsah organickych rozpoustédel (VOC)
Obsah celkového organického uhliku (TOC)
Obsah netékavych latek (susiny)
Mezni hodnota VOC

62 °C (uzaviena nadoba)
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici
nerozpustny ve studené vode

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici
0,914 g/cm?

0,386 kg/kg

0,348 kg/kg

19,55 % objemu

kat. A (e) RNH: 400 g/

Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu piipraveném k pouziti 399 g/l

Kinematicka viskozita 1,25 cm2/s (pti pokojové teplot¢).

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

neuvedeno

Chemicka stabilita

Pfi normalnich podminkach je produkt stabilni.
Moznost nebezpecnych reakei

Nejsou znamy.

Podminky, kterym je tieba zabranit

Za normalniho zptisobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chraite pted plameny, jiskrami, prehfatim a pred

mrazem.
Nesluditelné materialy

Chrante pted silnymi kyselinami, zdsadami a oxida¢nimi ¢inidly. Zabrani se tim vzniku nebezpecné exotermni reakce.

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zptsobu pouziti nevznikaji. Pfi vysokych teplotach a pii pozéaru vznikaji nebezpené produkty, jako napft.

oxid uhelnaty a oxid uhli¢ity, NOx.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpe¢nosti vymezenych v natizeni (ES) ¢. 1272/2008
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty piekracujici expozicni limity pro pracovni prostfedi mize mit za nasledek vznik
akutni inhala¢ni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dob& expozice. Pro smés nejsou zadné toxikologické idaje k
dispozici.
Akutni toxicita
Na zaklad¢ dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
maleinanhydrid
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Dermalné LDso >20 g/l Morce (Cavia
aperea f. porcellus)
Dermalné LDso 2620 mg/kg Kralik
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BEZPECNOSTNI LIST P e

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 (REACH), AkzoNobel
v platném znéni
Luxol Original
Datum vytvoreni 19.03.2015
Datum revize 08.01.2021 Cislo verze 5.0
maleinanhydrid
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Intraperitonealné LDso 97 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Oralné LDso 390 mg/kg Morce (Cavia
aperea f. porcellus)
Oralng LDso 465 mg/kg Mys
Orélné LDso 875 mg/kg Kralik
Oralng LDso 400 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
n-butyl-acetat
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Dermalné LDso >17600 mg/kg Kralik
Intraperitonealné LDso 1230 mg/kg Mys
Oréaln¢ LDso 4700 mg/kg Morce (Cavia
aperea f. porcellus)
Oralng LDso 4300 mg/kg
Oralné LDso 6000 mg/kg Mys
Oralné LDso 3200 mg/kg Kralik
Oralné LDso 10768 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Intraperitonealné LD Lo 2648 mg/kg Morce (Cavia
aperea f. porcellus)
Intraperitonealné LD Lo 1500 mg/kg Morce (Cavia
aperea f. porcellus)

Ziravost / drazdivost pro kizi

Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

maleinanhydrid

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Oko Slab¢ drazdi

n-butyl-acetat

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Oko Slabé drazdi Kralik
Kuze Slabé¢ drazdi 24 hod Kralik

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci

Na zakladé dostupnych tudaji nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Mutagenita v zarode¢nych buiikach

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Strana

7/12

Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2020 (21.1.17) www.sblcore.cz




BEZPECNOSTNI LIST P e

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 (REACH), AkzoNobel
v platném znéni
Luxol Original
Datum vytvoreni 19.03.2015
Datum revize 08.01.2021 Cislo verze 5.0
Karcinogenita
Na zéklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukei
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Nebezpecnost pii vdechnuti
Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
11.2.  Informace o dalsi nebezpecnosti
neuvedeno
ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutni toxicita
Data pro smés nejsou k dispozici.
maleinanhydrid
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi
LCso 230 ppm 96 hod Sladka voda
n-butyl-acetat
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso 100000 pg/l 96 hod Ryby (Lepomis Sladka voda
macrochirus)
LCso 18000 pg/l 96 hod Ryby (Pimephales Sladka voda
promelas)
LCso 32 mg/l 48 hod Korysi (Artemia salina) Slana voda
LCso 185000 pg/l 96 hod Ryby (Menidia beryllina) | Slana voda
LCso 62000 pg/l 96 hod Ryby (Danio rerio) Sladka voda
12.2.  Perzistence a rozloZitelnost
neuvedeno
12.3. Bioakumulac¢ni potencial
maleinanhydrid
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi Teplovta -
prostiedi [°C]
Log Pow -2,78
n-butyl-acetat
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi Teplclta /1o
prostiedi [°C]
Log Pow 2,3
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Neuvedeno.

12.4. Mobilita v padé

Neuvedeno.
12.5.  Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII, nafizeni (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.
12.6.  Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Neuvedeno.
12.7.  Jiné nepriznivé ucinky
neuvedeno

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Nebezpeci kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle
provadécich predpisii o zneskodnovani odpadd. Postupujte podle platnych piedpisi o zneskodnovéani odpadii. Nepouzity
vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k
odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace.
Nesmi se odstranovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuzit ve spalovné¢ odpadt nebo
ukladat na skladce piislusného zatazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.
Pravni piedpisy o odpadech
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v
platném znéni. Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpadl), v platném znéni. Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni
nebezpecnych vlastnosti odpadi, v platném znéni.
Koéd druhu odpadu pro obal
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly t€mito latkami zneciSténé *
(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu
14.1.  UN ¢islo nebo ID ¢islo
Neni pfedmétem pro ADR
14.2.  Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

neuvedeno

14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
neuvedeno

14.4.  Obalova skupina
neuvedeno

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
neuvedeno

14.6.  Zvlastni bezpec¢nostni opatfieni pro uZivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

14.7. Namoi'ni hromadna pieprava podle nastrojia IMO
neuvedeno
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ODDIL 15: Informace o p¥edpisech
15.1.  Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni
nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o0 zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS
a 1999/45/ES a o zmén¢ natizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a
chemickych smésich a o zméné nekterych zakonti (chemicky zakon). Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, v
platném znéni. Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni.
Vyhléaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné trovni znecistovani a jejim zjistovani a o
provedeni nekterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé€jsich predpisi. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a jeho provadéci piedpisy, v platném znéni. Zakon €. 201/2012 Sb., o ochran€ ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska
¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelti biologickych
expozi¢nich testli, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozicnich testli a naleZitosti
hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném znéni.
Omezeni podle Piilohy XVII, nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), v platném znéni
benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana tézka
Omezeni Omezujici podminky
29 Aniz jsou dotCeny ostatni ¢asti této pfilohy, vztahuje se na zaznamy 28 az 30 toto:
1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat:
— jako latky,
— jako slozky jinych latek, nebo
— ve smésich,
pro prodej Siroké vetejnosti, pokud individualni koncentrace v latce nebo smési je rovna nebo vyssi nez:
— bud’ pfislusny specificky koncentra¢ni limit stanoveny v natizeni (ES) ¢. 1272/2008 ptiloze VI casti 3,
nebo
— piislusny obecny koncentracni limit stanoveny v ¢asti 3 ptilohy I nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.
Aniz je dotCeno uplatiiovani ostatnich predpist Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznac¢ovani latek a
smési, musi dodavatelé pfed uvedenim na trh zajistit, aby byly obaly téchto latek a smési viditelng, Citelné a
nesmazatelné oznaceny napisem:
,Pouze pro profesionalni uzivatele*.
2. Odchylné se odstavec 1 nevztahuje na:
a) 1éCivé a veterinarni ptipravky definované smérnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;
b) kosmetické prostiedky definované smérnici 76/768/EHS;
¢) nasledujici paliva a vyrobky z oleji:
— motorova paliva, na néz se vztahuje smérnice 98/70/ES,
— vyrobky z mineralnich oleji uréené pro pouziti jako palivo v mobilnich nebo stacionarnich spalovacich
zatizenich,
— paliva prodavana v uzavienych systémech (napf. lahve se zkapalnélym plynem);
d) barvy pro umélce, na které se vztahuje natizeni (ES) ¢. 1272/2008;
e) latky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro pouziti uvedena v dodatku 11 sloupci 2. Je-li v dodatku 11
sloupci 2 uvedeno datum, pouzije se odchylka do uvedeného data.
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouZitych v bezpe¢nostnim listu

H226 Hoftlava kapalina a pary.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpasobit smrt.
H314 Zpusobuje tézké poleptani ktize a poskozeni oci.
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H317 Mize vyvolat alergickou koZni reakci.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H334 Pti vdechovani miize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H336 Muize zpusobit ospalost nebo zavrate.
H372 Zpusobuje poskozeni dychaci soustavy pii prodlouzené nebo opakované expozici pii
vdechovéni.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
Seznam pokynii pro bezpe¢né zachazeni pouZzitych v bezpe¢nostnim listu
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P101 Je-1i nutna 1ékatska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P262 Zabraite styku s ofima, kiizi nebo odévem.
P312 Necitite-1i se dobte, volejte 1ékare.
P501 Odstrante obsah/obal odevzdanim ve sbérné nebezpecnych odpadu.
Seznam dopliikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouZitych v bezpe¢nostnim listu
EUHO066 Opakovana expozice miize zpusobit vysuseni nebo popraskani klize.
EUH211 Pozor! Pfi postfiku se mohou vytvaiet nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte aerosoly
nebo mlhu.
EUHO071 Zpusobuje poleptani dychacich cest.

Dalsi informace dilezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpoveédny za dodrzovani vSech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpe¢nostnim listu

ADR Evropskéa dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentra¢ni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nartizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

DNEL Odvozena troven, pii které nedochazi k nepiiznivym ucinkiim

ECso Koncentrace latky, pii které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobki

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravct

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné ptepravujicich nebezpecné
chemikalie

ICso Koncentrace plisobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namoini pfeprava nebezpecéného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych piisad

ISO Mezindrodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pfi které 1ze ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pii které 1ze oc¢ekavat, ze zptsobi smrt 50% populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepiiznivym ucinkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepiiznivym ucinkem

log Kow Oktanol-voda rozd€lovaci koeficient

MARPOL Mezindrodni timluva o zabranéni znecist'ovani z lodi

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného neptiznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych ucinki
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NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku
NPK Nejvyssi ptipustna koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL Pipustny expozi¢ni limit
PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k neptiznivym ucinkim
ppm Pocet Castic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o ptepraveé nebezpecnych véci po zeleznici
UN CtyFmistné identifikagni &islo latky nebo predmétu pievzaté ze Vzorovych piedpistt OSN
UVCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo biologicky
material
vVOC Tékavé organické slouCeniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Acute Tox. Akutni toxicita
Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky)
Asp. Tox. Nebezpecnost pii vdechnuti
Eye Dam. Vazné poskozeni oci
Flam. Liq. Hoflava kapalina
Resp. Sens. Senzibilizace dychacich cest
Skin Corr. Ziravost pro ki
Skin Sens. Senzibilizace kize
STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporu¢enym zpusobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni pomoci a zakazanymi
manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouZziti

neuvedeno

Informace o zdrojich udaja pouZitych pri sestavovani bezpe¢nostniho listu

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Natizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném
znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - tidaje z registracni dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)

Verze 5.0 nahrazuje verzi BL z 15.08.2018. Zmény byly provedeny v oddilech 2, 3, 4,7, 8,9, 11, 12, 13, 15 a 16.

Dalsi udaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu; na zakladé udaju ze zkousek.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi. Uvedené
udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkusSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt
povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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