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TECHNICKY LIST

Interiérové emulzni barvy
Dulux Trade Vinyl Matt . ] -] i ]
Bt |8EIE

Dokonala kryvost

Vysoka omyvatelnost a odolnost proti otéru

Extrémni vydatnost

SN X

Snadna aplikace

Popis produktu

Dulux Trade Vinyl Matt je vinylova disperzni malifska barva prémiové kvality pro natéry stén a stropud v
interiéru. Vynika svou dokonalou kryci schopnosti, aplika¢nimi vlastnostmi, vysokou otéruodolnosti a
omyvatelnosti.

Technické udaje

Teoreticka vydatnost A7 18 m?/I

Pocet vrstev 1- 2 vrstvy

Zasychani N&tér je suchy na dotek po cca 2 hodindch. Dalsi vrstvu mozno nandset po 2 — 4 hod.
Barevné odstiny AZ 22 000 odstinl

Baleni 11,2,51,5la10]

VvOoC Produkt obsahuje max. 29 g/l VOC

Limitni hodnota VOC (kat. A/a)VRNH: 30 g/I.
Hustota 1,3-1,441 g/cm?3

TFida otéru: 1.

Paropropustnost: S4<0,92 m

Redéni: Vodou. Nefedi se — pfipraveno k pouziti.

Aplikace: Stétcem, valeckem, st¥ikanim

Vysledny vzhled: Matny

Zakladni slozeni ° Pigmenty: Organické a anorganické
° Pojivova slozka: Vinylova disperze
° Rozpoustédlo: Voda

Distributor CR a technické poradenstvi: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB Centrum — budova BETA, Vyskotilova 1481/4, 140 00 Praha 4 — Michle, Infolinka: 800 100 701
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Pouziti

Na sadrokarton, omitku, beton, umakart, drevottisku, vinylové expandované tapety a fadu riznych

obkladovych desek.

Vlastnosti natérového filmu

Urceni:

Teoreticka vydatnost

Zasychani

Barevné odstiny

Trida otéru:

Odolnost proti ptisobeni
vody:

Mechanicka
odolnost:

Odolnost proti pldsobeni
tepla:

Doba pouzitelnosti

Certifikaty

Pro vnitfni pouZiti na omitky (cementové, vapenocementové), sadrové podklady,
sadrokartonové desky, papirové tapety a tapety ze skelného vldkna.

Az 18 m?/l v jedné vrstvé na hladkém, rovném a vhodné pfipraveném povrchu.
Natér je suchy na dotek po cca 2 hodinach. Dalsi vrstvu moZno nanaset po 2 — 4 hod.

*Plati pro jednu vrstvu o standardni tloustce pfi teploté +20 ° C a relativni vihkosti vzduchu 50
%, pri dobrém vétrdni. SniZeni teploty nebo zvyseni vlhkosti muZe prodlouZit dobu schnuti.

Dle palety Dulux Colour Mixing System, vybér z vice neZ 22 000 odstind

Informace o aktudlIni nabidce barev najdete v platném ceniku na webovych strankdch nebo

v dalsich materidlech dostupnych na prodejnich mistech.

Vysledny odstin ndtéru se miZe mirné lisit podle typu natfeného povrchu. Reklamace barevnych
odstint bude uzndna pouze tehdy, byl-li pred reklamaci proveden zkusebni natér a tento byl u
nds reklamovdn.

1.

Upozornéni:

PIna otéruodolnost barvy je dosaZzena aZ po vyzradni nového natéru po dobu 28 dni (dle normy
CSN EN 13300).

Odolny proti standartni vihkosti v mistnostech. Natfeny povrch nesmi byt ve stalém kontaktu
s vodou a nesmi byt dlouhodobé vystaven kondenzované vlhkosti.

Odolny proti otéru suchou latkou, odolny proti myti vodou s pfisadou Cisticiho prostfedku a
omyvani jemnou Stétkou anebo houbou.

Barva neni vhodna k natirani vyhrivanych ploch, napt. Topeni.

2 roky od data vyroby.
Identifikacni udaje vyrobku a datum minimdlini spotreby jsou uvedeny na obalech.

Pracujeme podle systému rizeni jakosti ISO 9001:2008.

Distributor CR a technické poradenstvi: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB Centrum — budova BETA, Vyskotilova 1481/4, 140 00 Praha 4 — Michle, Infolinka: 800 100 701
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Navod k pouziti

Pfiprava
vyrobku

Pfiprava
podkladu

Natirani

Cisténi
malifského
naradi

Nepfidavejte cizi komponenty.

Pfipadné usazovani pigmentl v produktu je pfirozenou vlastnosti vyrobku.

NEREDIT, PRODUKT JE V OPTIMALNi KONZISTENCI VHODNE K OKAMZITEMU POUZITI.
PRED POUZITiIM PRODUKT RADNE ZAMICHEJTE.

Povrch by mél byt kompaktni, jednotny, Cisty a suchy (napf., omitky Ize malovat po 3-4 tydnech zrani
nebo podle specifikace dané vyrobcem omitky, sadry, stérky).

Natéry barev vapennych, hlinkovych a slabé soudrznych je tfeba Uplné odstranit z podkladu, pak povrch
umyt vodou, aby se odstranily zbytky prachu. Nechte vyschnout.

Z povrchu je tfeba odstranit necistoty snizujici pfilnavost barvy. Znecisténi umyjte vodou se saponatem.
Nechte zaschnout.

Povrch napadeny houbami ocistéte za pomoci Spachtle, a nasledné pouZzij odpovidajici fungicidni
prostredek.

Nerovnosti a poskozeni povrchu zaplrite vhodnou stérkou a pak vyrovnejte a vyhladte.

Provedte penetraci malovaného povrchu:

Podklady nejednotné, silné nasdkavé, nestabilni, prasné a pdrovité napenetrujte pfipravkem Dulux Grunt
(tyka se hlavné tmelenych mist, spar sadrokartonovych desek, po odstranéni klihovych a kiidovych barev
atd.),

Misto penetrace je mozné pro prvni vrstvu pouzit pripravek Dulux Wall Primer, nebo samotny produkt
Dulux Vinyl Matt zfedény 15 % cisté vody.

Podklady dfive natfené emulznimi barvami, jejichZ povrch je jednotny, dobfe pfilnavy, neni prasny ani
poskozeny je moZzné malovat bez penetrace.

Poznamka!

Na podkladu drive natiraném provedte na malé plose zkusebni ndtér. JestliZe se po zaschnuti projevi
neZddouci efekt, loupdni, nebo praskdni, je nutné predchdzejici ndtéry uplné odstranit a nové pripravit
povrch k ndatéru.

Podminky natirani:

Okolni teplota a teplota povrchu by mély byt v rozmezi +10 az +28 °C.

Relativni vihkost by méla byt nizsi nez 80 %.

Doporucené zplisoby natirani:

Stétcem: idedlni je Stétec se syntetickym vldknem.

Valec¢kem: Pro dokonaly vysledek doporucujeme poutzit vale¢ek Dulux, valecek s kratkym vlasem o délce
rouna 10-18 mm nebo jiny valeéek z pfirodniho rouna s kratkym vlasem.

Stfikanim: vysokotlaké stfikani Airless — doporucené parametry zatizeni:

pracovni tlak 200 [bar]

primér trysky 0,017 "/ 0,43 mm (tryska PAA517)

pro uhel stfikani 50

Parametry airless nastfiku provedené na zafizenich GRACO, model STmax595.

Vybér parametrl pro metodu stiikani zavisi na individualnich potfebach a vlastnostech zafizeni,
predchazeji technické zkousky.

Parametry vrchniho (kone¢ného) natéru:

Barvu aplikujte ve 2 vrstvdch v intervalu 2 hodin.

Na Stétec nebo vélecek nabirejte dostatecné, rovnhomérné mnoZstvi barvy a dlikladné roztirejte do ziskani
rovnomerné vrstvy.

Malitskou pasku odstrarite ihned po ukonceni malovani.

Pozndmka
Po ukonceni malifskych praci mistnost vétrejte do vymizeni charakteristického zdpachu.

Po skonceni natirani odstrarte z nastrojd co nejvice barvy, poté je umyjte Cistou vodou. Na odstranéni
necistot zplsobenych malovanim pouZijte béZné saponaty.

Prazdny obal, pfipadné se zbytky vyrobku, odkladejte na misté urceném obci k odkladani nebezpecnych
odpadu nebo predejte osobé opravnéné k nakladani s nebezpeénymi odpady. NepouZivejte prazdné obaly
ke skladovani potravin.

Distributor CR a technické poradenstvi: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB Centrum — budova BETA, Vyskotilova 1481/4, 140 00 Praha 4 — Michle, Infolinka: 800 100 701
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Dalsi informace

Pracovni postup

Skladovani
a preprava

Bezpecnostni
zasady

Péce o Zivotni
prostredi

Dopliikové
informace

Infolinka

Adresa

Dalsi
informace:

Datum
aktualizace

Doporuceny pracovni (technologicky) postup
* 1x penetrace Dulux Grunt, Dulux Bila penetrace nebo Dulux Wall Primer
* 1-2 vrstvy malifskou barvou Dulux Vinyl Matt

Skladovani:

Vyrobek skladujte v pavodnich uzavienych obalech pfi teplotach +5 aZz +30 °C, v uzavienych
mistnostech, v dostatec¢né vzdalenosti od zdroja tepla.

Produkt na vodni bazi. Pri teplotdch pod bodem mrazu hrozi trvalé poskozeni.

Identifikacni udaje vyrobku a datum minimdlini spotreby jsou uvedeny na obalech.

Pfeprava:

Tento produkt neni klasifikovan jako nebezpecny ve smyslu dohody ADR. Pfepravovat krytymi
dopravnimi prostredky.

Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpecnostnim listu vyrobku, odstavec 7 a 14.

Informace jsou dostupné v Bezpecnostnim listu vyrobku.

Nizky obsah tékavych organickych sloucenin.
Produkt obsahuje max. 29 g/l VOC
VoG Limitni hodnota VOC (kat. A/a)VRNH: 30 g/I.

Pokud délate dlouhou pauzu pfi malovani, uzaviete kartace a valecky do plastovych
sackud a zalepte je kolem rukojeti. Tim zajistite, Ze do pristiho dne nevyschnou a

iﬁ. budou znovu poutzitelné. Po ukonceni prace odstrante papirem z nacini co mozna
nejvice barvy
0 a umyjte je v nadobé, misto pod tekouci vodou.

Informace obsazené v tomto technickém listé jsou presné a pravdivé, vyrobce ale neodpovida za Skody
vzniklé Spatnym skladovanim, pfepravou nebo pouzivanim produktu. Tyto informace proto
nepredstavuji zaruku vyrobce v pravnim slova smyslu. U¢elem technického listu je poskytnout obecné
pokyny k pouZivani produktu pfi dodrzovdani zasad bezpecnost a ochrany zdravi, zaloZzené na nasi
znalosti chovéni, zpUsobu skladovani a pouzivani produktu.

V kazdém pfipadé je nutné dodrzovat zakony a eventudlni prava tretich osob.

Vyhrazujeme si pravo na zménu obsahu technického listu bez pfedchoziho upozornéni.

S pfipominkami a dotazy se, prosim, obracejte na Cislo bezplatné
infolinky 800 100 701 (pondéli — patek)

nebo na adresu:
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
BB Centrum — budova BETA

Vyskocilova 1481/4
140 00 Praha 4 — Michle

www.dulux.cz

Leden 2023
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