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PROTOKOL O ZKOUSCE
T 310/211-5

Jméno a adresa zadavatele | AKZO NOBEL Coatings CZ, a.s.

BB centrum — budova BETA, Vyskocilova 1481/4,
Praha 4 - Michle 140 00

Zkouseny vzorek DULUX COW- ZIMNi TICHO

Disperzni akrylatova omyvatelna barva s matnym povrchem
na stény a stropy ur¢ené pro interiérové dekorac¢ni a ochranné
natéry stén a stropti

ZkuZebni postup / metoda | APP 01

Vyhodnoceni poSkozeni povlaku

CSNENISO 4628 -1,2, 4,a5

Zkouska ¢. 3

Stanoveni tloust’ky natéru

CSN EN ISO 2808, postup 7C

Zkouska ¢. 31:

Stanoveni propustnosti povlaki pro vodni paru
CSN EN ISO 7783

Datum pfedéani vzorku 13. zati 2016

Evidenéni ¢islo vzorku 16 1349

Vysledky Hustota difuzniho toku vodni pary natérem V je 222,09 + 23,79
[g.m™.den
Tloustka ekvivalentni vzduchové vrstvy sy je 0,11 & 0,01 [m]

Termin zkouSeni 4.10.2016-7.11.2016

Zkousku provedla Inka Cernikova

Protokol zpracovali Ing. Gabriela étépénkové., Ing. FrantiSek Herrmann, CSc.

Tento protokol o zkousee.
/ O

V Pardubicich dne 20. prosince 2016 | @ .
/ Ing. Vladimir Spaceks

vedouci oddéleni

Vysledky zkou3ek se tykaji pouze pfedmétu zkousky. Tento protokol o zkoudce neznamend schvaleni vyrobku.
Protokol o zkoudce nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratote reprodukovén jinak nez cely.
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Strana/celkem stran: 2/3
Pocet piiloh: 0

SPECIFIKACE ZKOUSENEHO VZORKU

Oznaceni vzorku

DULUX COW- ZIMNI TICHO

Charakteristika vzorku

Disperzni akrylatovda omyvatelna barva s matnym povrchem
na stény a stropy urcené pro interiérové dekoraéni a ochranné
natéry stén a stroptt

Identifikaéni kod vzorku

16 1349

VYSLEDKY STANOVENI TLOUSTKY NATERU DLE CSN EN ISO 2808, POSTUP 7C

Bt Kod Tloustka vrstvy natéru na plechu v pm — licova strana plechu
e vzorku
1. 2. 3. 4. 5. 6. Primér | Max. | Min.

DULUX 16 1349/1 | 196,0 | 202,0 | 205,0 | 200,0 | 203,0 | 201.0 201,2 205,0 | 196,0

COW-

ZIMNi 16 1349/2 | 207,0 | 204,0 | 200,0 | 205,0 | 208,0 | 200,0 204,0 208,0 | 200,0

TICHO 16 1349/3 | 131,0 | 142,0 | 160,0 | 155,0 | 161,0 | 159,0 | 151,3 | 161,0 | 131,0
VYSLEDKY STANOVENI PROPUSTNOSTI PRO VODN[ PARU MISKOVOU

METODOU DLE CSN EN ISO 7783 VOLNEHO FILMU HMOTY DULUX COW — ZIMNI

TICHO
Parametr Veli¢ina | Miska 1 Miska 2 Miska 3 Primér Rozmér
Difuzni tok vodni pary fiigedr
zkusebnim télesem G 46,9480 | 46,1190 | 55,7070 " , LMD

g ; .miska™]
(smérnice pfimky)
Hustota difuzniho toku v 21025 | 20654 | 24948 |222,0042379 | [g.m>den’]
vodni pary natérem
Tloust'ka ekvivalentni :
vEduehove ISty S 0,11 0,11 , 0,09 0,11 + 0,01 [m]
Difiizni koeficient B 5,6E+02 | 5,62E+02 | 6,28E+02 5,79E+02 bezrozmérny

q .

Zkousela: Inka Cernikovd

Protokol vypracovali: Ing. Gabriela $/épdnkava’, Ing.
Frantisek Herrmann, CSc.
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SPECIFIKACE ZKOUSENEHO VZORKU

Oznaceni vzorku DULUX COW- ZIMNI TICHOW’

Charakteristika vzorku Disperzni akryldtovd omyvatelna barva s matnym povrchem

na stény a stropy ur¢ené pro interiérové dekoraéni a ochranné
natéry stén a stropt
Identifika¢ni kod vzorku 16 1349

DALSI PODROBNOSTI O PROVEDENI{ ZKOUSEK

Piiprava vzorku

Zkusebni vzorek byl do zkusebni laboratofe dod4n zdkaznikem dne 13. z4# 2016.
Zkouska ¢&. 31 - Stanoveni propustnosti povlaki pro vodni piru

Zkouska byla provedena pro volny film dle standardu CSN EN ISO 7783 - Natérové
hmoty — Stanoveni propustnosti pro vodni paru — Miskova metoda.

Nebylo provedeno kondicionovani vzorki dle ¢l. 6.2.3, metoda B ptedpisu CSN ISO
7783. Starnuti vzorku pak probihalo v laboratornich podminkach dle CSN EN 23270, j.
pfi teploté (23 = 2) °C a relativni vlhkosti vzduchu (50 + 5) % po dobu 23 dni. Tloustka
natérového filmu byla méfena tloustkomérem ELEKTRO-PHYSIK PM 420/27 postupem
7C a je uvedena jako pramér ze Sesti méfeni. Pouzit byl kalibra¢ni standard o nominalni
tloustce (122,5 um + 1%) v. ¢&. 2877.

ZkuSebni zafizeni: misky sobsahem suSidla (bezvody chlorid vépenaty). Volny
natérovy film byl v misce utésnén smési parafinového a véeliho vosku v poméru 60 : 40
licovou stranou smérem nahoru. Misky byly umistény v klimatizovaném prostoru, viz bod 3.
Byly pouzity vahy s pfesnosti 0,1 mg. Celkova doba zkousky byla 264 hodin (od 27. 10. 2016
do 7. 11. 2016).

Pocet zkusebnich tellsek byl 3, primér volného filmu byl 90 mm, primér misky 83 mm
a plocha misky A 54,11 cm’.

Vypocty: Body na grafu s vynesenymi pfirlistky- hmotnosti misek oproti ¢asu byla
proloZena piimka. Smérnice této pfimky vyjadfuje difuzni tok vodni pary zkusebnim t&lesem
G, vyjadieny v gramech za hodinu na plochu misky. Hustota difuzniho toku vodni pargl
natérem V byla pak vypoctena vztaZzenim této hodnoty G na dobu 24 hodin a na plochu 1 m
Z této hodnoty V byly déle vypocteny tloustka ekvivalentni vzduchové vrstvy sy Hustota
difuzniho toku vodni pary natérem byla vypodtena z rovnice 6 strany 13 normy CSN EN ISO
7783.

Odchylka od zkusebniho postupu: nebyla uréena mérna spotfeba natérové hmoty.

q .

Zkousela: Inka Cernikovd Protokol vypracovali: Ing. Gabriela/Stépdnkovd, Ing.
Frantisek Herrmann, CSe.

- Konec protokolu -




