BEZPECNOSTNI LIST P

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni

Dulux Trade Weathershield Plus

Datum vytvoreni 29.05.2015
Datum revize 01.06.2021 Cislo verze 5.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku Dulux Trade Weathershield Plus
Latka / smés smeés
Cislo DEU49023

1.2. Piislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcéena pouziti smési
N&tér. Smés je uréena pro prodej spotrebiteli i pro odborné/primyslové pouziti.
Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, neZ které jsou uvedeny v oddile 1.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Distributor
Jméno nebo obchodni jméno Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Adresa BI_3 centrum - budova BETA, Vyskocilova 1481/4, Praha 4 -
Michle, 14000
Ceska republika
Identifika¢ni &islo (ICO) 60792213
Telefon 800 100 701
Email recepce@akzonobel.com
Adresa www stranek www.akzonobel.cz
Adresa elektronické posty odborné zpisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Email recepce@akzonobel.com

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00, Praha 2, tel:
224 919 293 a 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés je klasifikovana jako nebezpecna.
Aquatic Chronic 3, H412

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepriznivé GcCinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

2.2. Prvky oznaceni

Standardni véty o nebezpecnosti

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi téinky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101 Je-li nutna IékafFska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P262 Zabrarfite styku s o¢ima, kdzi nebo odévem.

P312 Necitite-li se dobre, volejte lékare.

P501 Odstrarite obsah/obal odevzdanim ve sbérné nebezpednych odpadd.

Doplnujici informace

EUH208 Obsahuje methyl-methakrylat, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, okthilinon (ISO), reakéni

smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3
(2H)-on [¢islo ES 220-239-6] (3:1). MUze vyvolat alergickou reakci.

EUH211 Pozor! PFi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte
aerosoly nebo mlhu.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Dulux Trade Weathershield Plus

D4

AkzoNobel

Datum vytvoreni 29.05.2015
Datum revize 01.06.2021 Cislo verze 5.0
Hustota 1,424 g/cm3
VOC 0,015 kg/kg
TOC 0,01 kg/kg
Susina 67,94 % objemu

Mezni hodnota VOC
Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k

kat. A (c) VRNH: 40 g/I

pouziti

2.3. Dalsi nebezpecnost
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje
latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v

platném znéni.

39 g/l

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smési

Chemicka charakteristika

Smeés nize uvedenych latek a pfimési. Smés obsahuje biocidni pfipravek na ochranu suchého filmu (diuron (ISO)
CAS: 330-54-1, pyrithion-zinek CAS 13463-41-7, okthilinon (ISO) CAS 26530-20-1).

Smeés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

S g g Obsah v % | Kilasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 006-015-00-9 diuron (ISO) <0,1 Acute Tox. 4, H302
CAS: 330-54-1 Carc. 2, H351
ES: 206-354-4 STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
Index: 603-030-00-8 2-aminoethan-1-ol <0,1 Acute Tox. 4, H302+H312+H332 (3
CAS: 141-43-5 Skin Corr. 1B, H314
ES: 205-483-3 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412
Specificky koncentracni limit:
STOT SE 3, H335: C =5 %
Index: 601-085-00-2 isopentan <0,1 Flam. Liq. 1, H224 3
CAS: 78-78-4 Asp. Tox. 1, H304
ES: 201-142-8 STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
EUH066
CAS: 13463-41-7 pyrithion-zinek <0,1 Acute Tox. 3, H301+H331
ES: 236-671-3 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Index: 603-085-00-8 bronopol (INN) <0,1 Acute Tox. 4, H302+H312
CAS: 52-51-7 Skin Irrit. 2, H315
ES: 200-143-0 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Index: 603-027-00-1 ethan-1,2-diol <0,1 Acute Tox. 4, H302 3
CAS: 107-21-1
ES: 203-473-3
Index: 601-021-00-3 toluen <0,1 Flam. Liq. 2, H225 3,4,6
CAS: 108-88-3 Asp. Tox. 1, H304
ES: 203-625-9 Skin Irrit. 2, H315
Registracni cislo: STOT SE 3, H336
01-2119471310-51 Repr. 2, H361d
STOT RE 2, H373
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
(REACH), v platném znéni

D4

1907/2006

AkzoNobel

Dulux Trade Weathershield Plus

Datum vytvoreni 29.05.2015
Datum revize 01.06.2021 Cislo verze 5.0
et v s wr . , Obsah v % | Klasifikace dle narizeni (ES) C.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 603-012-00-X 2-ethoxyethan-1-ol <0,1 Flam. Lig. 3, H226 3,4,
CAS: 110-80-5 Acute Tox. 4, H302+H312 5,6
ES: 203-804-1 Acute Tox. 3, H331
Repr. 1B, H360FD
Index: 603-011-00-4 2-methoxyethan-1-ol <0,1 Flam. Lig. 3, H226 3,56
CAS: 109-86-4 Acute Tox. 4, H302+H312+H332
ES: 203-713-7 Repr. 1B, H360FD
Index: 603-001-00-X methanol <0,1 Flam. Lig. 2, H225 3,4,6
CAS: 67-56-1 Acute Tox. 3, H301+H311+H331
ES: 200-659-6 STOT SE 1, H370
Specificky koncentracni limit:
STOT SE 1, H370: C > 10 %
STOT SE 2, H371: 3% <C< 10
%
Index: 607-035-00-6 methyl-methakrylat <0,1 Flam. Liq. 2, H225 2,3
CAS: 80-62-6 Skin Irrit. 2, H315
ES: 201-297-1 Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
Index: 613-088-00-6 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on <0,05 Acute Tox. 4, H302
CAS: 2634-33-5 Skin Irrit. 2, H315
ES: 220-120-9 Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Specificky koncentracni limit:
Skin Sens. 1, H317: C = 0,05 %
Index: 613-112-00-5 okthilinon (ISO) <0,05 Acute Tox. 4, H302
CAS: 26530-20-1 Acute Tox. 3, H311+H331
ES: 247-761-7 Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
Specificky koncentracni limit:
Skin Sens. 1, H317: C = 0,05 %
Index: 613-167-00-5 reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3 |<0,0015 Acute Tox. 3, H301 1

CAS: 55965-84-9
Registracni cislo:
01-2120764691-48

(2H)-on [¢islo ES 247-500-7] a 2-
methylisothiazol-3(2H)-on [¢islo ES 220-
239-6] (3:1)

Acute Tox. 2, H310+H330

Skin Corr. 1C, H314

Skin Sens. 1A, H317

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
EUHO071

Specificky koncentracni limit:

Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % < C <
0,6 %

Skin Sens. 1A, H317: C = 0,0015
%

Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % < C <
0,6 %

Skin Corr. 1C, H314: C 2 0,6 %
Eye Dam. 1, H318: C =2 0,6 %
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BEZPECNOSTNI LIST P74

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 AkzoNobel

(REACH), v platném znéni

Dulux Trade Weathershield Plus

Datum vytvoreni 29.05.2015
Datum revize 01.06.2021 Cislo verze 5.0
Poznamky

1 Poznédmka B: Né&které latky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uvddény na trh ve vodnych roztocich o rdizné
koncentraci, a vyzaduji tedy rozdilnou klasifikaci a oznaceni, protoze jejich nebezpecnost je pri rliznych
koncentracich rliznd. V &asti 3 maji zdznamy s pozndmkou B obecné oznaceni tohoto typu: ,... % nitric
acid“ (,... % kyselina dusi¢na@"). V tomto pripadé musi dodavatel uvést na Stitku koncentraci roztoku
vyjadienou v procentech. Neni-li uvedeno jinak, predpoklada se, Ze koncentrace je uvedena v hmotnostnich
procentech.

2 Poznamka D: Nékteré latky, které jsou nachylné ke spontanni polymeraci nebo rozkladu, jsou obvykle

uvadény na trh ve stabilizované formé. V této formeé jsou také uvedeny v Casti 3. Nékdy jsou vsak tyto latky

uvadény na trh v nestabilizované formé. V tomto pfipadé musi vyrobce uvést na Stitku nazev latky
nasledovany slovem ,nestabilizovana®.

Latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity Unie pro pracovni prostredi.

Latka, pro niz existuji biologické mezni hodnoty.

Latka vzbuzujici mimoradné obavy - SVHC.

Pouziti latky je omezeno v priloze XVII nafizeni REACH

[c) N0, IEE S OV}

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte lékafe a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi nepodaveijte nic Usty.
Pii vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Zajistéte Iékarské oSetfeni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné priznaky. Pokud postizeny nedycha, dychani je
nepravidelné nebo pfi zastavé dechu poskytnéte umélé dychani nebo kyslik.
PFi styku s kGzi
Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte lékarFské osetreni, pretrvava-li
podrazdéni kize. Nepouzivejte rozpoustédla ani redidla.
PFi zasazZeni oci
Ihned vyplachujte oéi proudem tekouci vody, rozeviete oc¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte lékarské, pokud mozno odborné
osetreni.
PFi poziti
NEVYVOLAVEITE ZVRACENI! Vyplachnéte Usta &istou vodou. V piipadé obtizi vyhledejte Iékare.

4.2, Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a adinky
Pfi vdechnuti
Mdze dojit k podrézdéni sliznic a dychacich cest a nezadoucim Gc&inklim na ledviny, jatra a centralni nervovy systém.
Symptomy a priznaky zahrnuji bolesti hlavy, zavraté, Unava, svalovou slabost, ospalost a v extrémnich pfipadech
ztratu védomi.
PFi styku s kazi
Opakovany nebo dlouhodoby kontakt se smési mize zplsobit odmasténi kiize a vést k nealergické kontaktni
dermatitidé a absorpci kiizi.
PFi zasazeni oci
PFi vniknuti do oka mdze zplsobit podrazdéni nebo vratné poskozeni.
Pii poziti
Neocekavaiji se.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité IékarFské pomoci a zvlastniho osetfFeni
Lécba symptomaticka.
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BEZPECNOSTNI LIST P

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni

Dulux Trade Weathershield Plus
Datum vytvoreni 29.05.2015
Datum revize 01.06.2021 Cislo verze 5.0
ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhliCity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi poziru mlZze dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynd (NOx). Vdechovani
nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznich) produktd méze zplisobit vazné poskozeni zdravi.
5.3. Pokyny pro hasice

Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s
chemickou latkou. PouZzijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechte
uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod. Uzaviené nadoby s produktem v blizkosti pozaru chladte
vodou.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zajistéte dostatecné veétrani. Nevdechujte mlhu a pary. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky. Postupujte
podle pokyn{ obsazenych v oddilech 7 a 8.

6.2. Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi
Zabratite kontaminaci pddy a tniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace. Pokud se
vyskytne vyznamné znecisténi, kontaktujte prislusné urady a Cisticky odpadnich vod.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi

Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kifemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materidly), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Pfi Uniku velkych
mnozstvi produktu informujte hasi¢e a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnoZstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
7.1. OpatfFeni pro bezpecné zachazeni

Zabratite tvorb& plynl a par v koncentracich presahujicich nejvy$si pripustné koncentrace pro pracovni ovzdusi.
PouZzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a
ochrané zdravi. Zabrafite uvolnéni do zivotniho prostfedi. PouZivejte nejiskfici nastroje. Zabrafte kontaktu s
pokozkou a o¢ima. Nekufte.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.
Neskladujte spole¢né s oxidacnimi Cinidly, silnymi zasadami a kyselinami.

7.3. Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostiedi.

Ceska republika Nafizeni vlady ¢. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota grpirﬁ)ocet na Poznamka
PEL 2,5 mg/m3 | 0,394

drazdi sliznice (oci, dychaci
cesty) resp. kizi

2-aminoethan-1-ol (CAS: 141-43-5)
NPK-P 7,5 mg/m3 | 0,394

isopentan (CAS: 78-78-4) PEL 3000 mg/m (0,333
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BEZPECNOSTNI LIST P

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni

Dulux Trade Weathershield Plus

Datum vytvoreni 29.05.2015
Datum revize 01.06.2021 Cislo verze 5.0
Ceska republika NaFizeni vlady ¢. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota IF;IrDerE‘)ocet na Poznamka
4500 Je bran zretel na fyzikalné-
isopentan (CAS: 78-78-4) NPK-P 3 0,333 chemické vlastnosti
mg/m vr -
(napriklad vybusnost).
PEL 50 mg/m3 0,388 y. . , y
pfi expozici se vyznamné
ethan-1,2-diol (CAS: 107-21-1) uplatfiuje pronikani faktoru
kOv:
NPK-P 100 mg/m? | 0,388 v
PEL 192 mg/m3 | 0,261 .. . , M
pfi expozici se vyznamné
toluen (CAS: 108-88-3) uplatnuje pronikani faktoru
kuzi, drazdi sliznice (oci,
dychaci t . kGzi
NPK-P 384 mg/m? | 0,261 yehaci cesty) resp. kuzi
PEL 8 mg/m3 0,267 .. . , M
pfi expozici se vyznamné
2-ethoxyethan-1-ol (CAS: 110-80-5) uplatfiuje pronikani faktoru
kOv:
NPK-P 16 mg/m3 | 0,267 vl
PEL 3 mg/ms3 0,316 .. . , M
pfi expozici se vyznamné
2-methoxyethan-1-ol (CAS: 109-86-4) uplatriuje pronikani faktoru
kOv/
NPK-P 6 mg/m3 | 0,316 ut
PEL 250 mg/m3 | 0,751 .. . , \
pfi expozici se vyznamneé
methanol (CAS: 67-56-1) uoplatﬁuje pronikani faktoru
NPK-P 1000 0,751 kuzi
mg/m3
PEL 50 mg/m3 0,240 Cv e e v ,
9/ drazdi sliznice (oci, dychaci
methyl-methakrylat (CAS: 80-62-6) cesty) resp. k{zi, latka ma
NPK-P 150 mg/m3 | 0,240 senzibiliza¢ni Ucinek
Biologické mezni hodnoty
Ceska republika Vyhlagka &. 107/2013 Sb.
Nazev Parametr Hodnota Zkous'e,ny Ohalnelqedbeil
material vzorku
1,5 kreatini
o-Kresol (po /> me/g kreatininy Mo¢ Konec smén
hydrolyze) 1,6 pmol/mmol Y
toluen (CAS: 108-88-3) kreatininu
1600 mg/g kreatininu
Hippurova kyselina | 1000 pmol/mmol Moc Konec smény
kreatininu
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BEZPECNOSTNI LIST P

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni

Dulux Trade Weathershield Plus

Datum vytvoreni 29.05.2015
Datum revize 01.06.2021 Cislo verze 5.0
50 mg/g kreatininu K .
2-ethoxyethan-1-ol (CAS: 110- Ethoxyoctova Mod kone.c smeny ,r;‘a
80-5) kyselina oc onci pracovniho
0,048 mmol/mmol tydne
kreatininu
15 mg/I M M
methanol (CAS: 67-56-1) Methanol 0,47 (.r;r{mol/l Moc Konec smény

8.2.

Omezovani expozice

PFi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si dikladn& omyjte ruce vodou a
mydlem. Odlozte kontaminovany odév a pred opétovnym pouzitim ho vyperte.

Ochrana oci a obliceje

Ochranné bryle (podle charakteru vykonavané prace).

Ochrana kiize

V pripadé prodlouZeného nebo opakovaného kontaktu pouZijte ochranné rukavice s tfidou ochrany 6 dle CSN EN 374
(Doba propustnosti: >480 minut; Vhodny material: Viton ® nebo Nitril; Tloustka = 0,38 mm); V pfipadé
kratkodobého kontaktu pouZzijte ochranné rukavice s tfidou ochrany 2 nebo vyssi podle CSN EN 374 (Doba
propustnosti:> 30 minut; Vhodny material: Nitril; Tloustka > 0,12 mm). Jind ochrana: Ochranny antistaticky odév z
prirodnich vlaken (bavina) nebo syntetickych vldken, odolavajicich zvysenym teplotam. PFi zneciSténi pokozky ji
dlikladné omyt.

Ochrana dychacich cest

Ochrana dychacich cest v pfipadé tvorby prachu nebo mihy - ¢asticovy filtr typ P2 dle CSN EN 143; v pfipadé tvorby
par - polomaska s kombinovanym filtrem A2-P2 do koncentrace 0,5 obj.%.

Tepelné nebezpedi

neuvedeno

Omezovani expozice zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi kapalné
Barva podle produktu
Zapach nestanoveno
Bod tani/bod tuhnuti Udaj neni k dispozici
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 100 °C
Hoflavost Udaj neni k dispozici
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti udaj neni k dispozici
Bod vzplanuti Udaj neni k dispozici
Teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH Udaj neni k dispozici
Kinematicka viskozita udaj neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé snadno rozpustna v studené vodé
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka idai (K di -
hodnota) udaj neni k dispozici
Tlak pary udaj neni k dispozici
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota 1,424 g/cm3
relativni hustota 1,421
Forma
9.2. Dalsi informace
Obsah organickych rozpoustédel (VOC) 0,015 kg/kg
Obsah celkového organického uhliku (TOC) 0,01 kg/kg
Obsah netékavych latek (susiny) 67,94 % objemu
Mezni hodnota VOC kat. A (c) VRNH: 40 g/I
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Dulux Trade Weathershield Plus

D4

AkzoNobel

Datum vytvoreni 29.05.2015
Datum revize 01.06.2021 Cislo verze 5.0
Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k 39 g/l

pouziti
kinematicka 11,26 cm2/s pfi pokojové teploté

ODDIiL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
neuvedeno
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecénych reakci
Nejsou znamy.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normalniho zplsobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrafite pred plameny, jiskrami, prehfatim a
pred mrazem.
10.5. Nesluditelné materialy
Chrarnite pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidac¢nimi Cinidly.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouZiti nevznikaji. Pfi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpe¢né produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity, NOx.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekracéujici expozi¢ni limity pro pracovni prostfedi mize mit za nasledek
vznik akutni inhalacni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. Pro smés nejsou zadné
toxikologické udaje k dispozici.

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ethan-1,2-diol
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Intraperitonealné LDso 5010 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Intravendzné LDso 3260 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Oralné LDso 4700 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
LDso 13 g/l Potkan (Rattus
norvegicus)
Dermalné LDso 2800 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
methanol
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Dermalné LDso 15800 mg/kg Kralik
Intraperitonealné LDso 3556 mg/kg Morce (Cavia
aperea f.
porcellus)
Intraperitonealné LDso 8555 mg/kg Krecek
Intraperitonealné LDso 10765 mg/kg Mys
Intraperitonealné LDso 1826 mg/kg Kralik
Intraperitonealné LDso 7529 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Intravenozné LDso 4710 mg/kg Mys
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BEZPECNOSTNI LIST

D4

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni
Dulux Trade Weathershield Plus
Datum vytvoreni 29.05.2015
Datum revize 01.06.2021 Cislo verze 5.0
methanol
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Intravendzné LDso 8907 mg/kg Kralik
Intravenozné LDso 2131 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Oralné LDso 7500 mg/kg Pes
Oralné LDso 7000 mg/kg Opice
Oralné LDso 5800 mg/kg Mys
Oralné LDso >5000 mg/kg Prase
Oralné LDso 14200 mg/kg Kralik
Oralné LDso 5600 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Dermalné LD Lo 393 mg/kg Opice
Intravenozné LD Lo 4641 mg/kg Kocka
Oralné LD Lo 7500 mg/kg Pes
Oralné LD Lo 428 mg/kg Clovék
Orélné LD Lo 143 mg/kg Clovék
Orélné LD Lo 14 ml/kg Clovék M
Oralné LD Lo 6422 mg/kg Clovék M
Oralné LD Lo 5000 mg/kg Opice
Oralné LD Lo 420 mg/kg Mys
Oralné LD Lo 7500 mg/kg Kralik
Ordlné LD Lo 10 ml/kg Clovék F
Intraperitonealné TD Lo 3490 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Intraperitonealné TD Lo 3000 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Ordlné TD Lo 0,43 ml/kg Clovék M
Oralné TD Lo 1,14 mi/kg Clovék M
Oralné TD Lo 1,4 ml/kg Clovék M
Oralné TD Lo 8000 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Oralné TD Lo 3000 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Oralné TD Lo 8 ml/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Oralné TD Lo 3500 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Oralné TD Lo 4000 mg/kg Clovék F
reak¢ni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [¢islo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 220
-239-6] (3:1)
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Ordlné LDso 53 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Orélné LDso 60 mg/kg Mys
Oralné LDso 53 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Strana 9/20 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2021 (21.6.178) www.sblcore.cz




BEZPECNOSTNI LIST P

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni

Dulux Trade Weathershield Plus

Datum vytvoreni
Datum revize

29.05.2015
01.06.2021

Cislo verze 5.0

Drazdivost

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Klze Slabé drazdi Clovék
Ziravost / drazdivost pro kézi

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

2-ethoxyethan-1-ol

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Klze Slabé drazdi Kralik
2-methoxyethan-1-ol

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Kbze Slabé& drazdi Kralik
bronopol (INN)

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Klze Drazdi Clovék
Klze Drazdi Kralik
Klze Slabé& drazdi Kralik
methanol

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Oko Slabé drazdi 24 hod Kralik
Klze Slabé drazdi 24 hod Kralik
okthilinon (ISO)

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Oko Drazdi Kralik
reakcéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [¢islo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 220
-239-6] (3:1)

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Kdze Silné drazdivy Clovék
Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

2-ethoxyethan-1-ol

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Oko Slabé drazdi Morce
Oko Slabé drazdi Kralik
2-methoxyethan-1-ol

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Oko Slabé drazdi Morce
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BEZPECNOSTNI LIST P

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni

Dulux Trade Weathershield Plus

Datum vytvoreni 29.05.2015

Datum revize 01.06.2021 Cislo verze 5.0
2-methoxyethan-1-ol
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Oko Slabé drazdi Kralik
ethan-1,2-diol
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Oko Slabé drazdi Kralik
Oko Drazdi Kralik
toluen
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Oko Slabé drazdi Kralik
Kdze Slabé drazdi Prase
Kbze Slabé drazdi Kralik
Kize Drazdi Kralik

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zarodecnych buiikach
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pri vdechnuti

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti

neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita

Akutni toxicita
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
ECso 1,5 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia magna)
ECso 0,4 mg/| 16 hod Dafnie (Pseudomonas

putida)
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BEZPECNOSTNI LIST

D4

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni
Dulux Trade Weathershield Plus
Datum vytvoreni 29.05.2015
Datum revize 01.06.2021 Cislo verze 5.0
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
ICso 0,067 mg/I 72 hod Rasy (Pseudokirchneriella
subcapitata)
LCso 1,3 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
2-methoxyethan-1-ol
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso >100 ppm 96 hod Ryby (Lepomis
macrochirus)
bronopol (INN)
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
ECso 0,02 ppm 96 hod Rasy (Scenedesmus Sladka voda
subspicatus)
ECso 1,6 ppm 48 hod Dafnie (Daphnia magna) |Sladka voda
LCso 11,17 ppm 96 hod Ryby (Lepomis Sladka voda
macrochirus)
diuron (ISO)
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
ECso 0,0023 mg/I 96 hod Rasy (Chlorella vulgaris) |Sladka voda
ECso 0,005 mg/I 96 hod Rasy a dalsi vodni rostliny| Sladka voda
(Lemna sp.)
ECso 7,6 ug/l 96 hod Rasy a dalsi vodni rostliny| Sladka voda
(Lemna)
ECso 8,6 mg/| 48 hod Dafnie (Daphnia magna) |Sladka voda
ECso 8,4 ppm 48 hod Dafnie (Daphnia magna) | Sladka voda
ICso 2,41 ug/I 72 hod Rasy a dalsi vodni rostliny| Slana voda
(Halodule uninervis)
ICso 5,89 ug/I 72 hod Rasy a dalsi vodni rostliny| Slana voda
(Halodule uninervis)
ICso 2,47 ug/l 72 hod Rasy a dalsi vodni rostliny| Slana voda
(Zostera muelleri)
LCso 3044 ug/l 48 hod Korysi (Palaemon serratus| Slana voda
- Zoea)
LCso 1,95 ppm 96 hod Ryby (Oncorhynchus Sladka voda
mykiss)
LCso 3100 pg/I 96 hod Ryby (Morone saxatilis) Sladka voda
LCso 2900 ug/I 96 hod Ryby (Cyprinus carpio) Sladka voda
ethan-1,2-diol
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso 13140000 ug/I 48 hod Korysi (Ceriodaphnia Sladka voda
dubia)
LCso 13900000 ug/I 48 hod Korysi (Ceriodaphnia Sladka voda
dubia)
LCso 10500000 ug/I 48 hod Korysi (Ceriodaphnia Sladka voda
dubia)
LCso 6900000 ug/I 48 hod Korysi (Ceriodaphnia Sladka voda
dubia)
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BEZPECNOSTNI LIST

D4

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni
Dulux Trade Weathershield Plus
Datum vytvoreni 29.05.2015
Datum revize 01.06.2021 Cislo verze 5.0
ethan-1,2-diol
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso 10000000 ug/I 48 hod Korysi (Ceriodaphnia Sladka voda
dubia)
LCso 41100000 g/l 48 hod Dafnie (Daphnia magna) |Sladka voda
LCso 47400000 pg/l 48 hod Dafnie (Daphnia magna) |Sladka voda
LCso 46300000 pg/l 48 hod Dafnie (Daphnia magna) |Sladka voda
LCso 45500000 pg/l 48 hod Dafnie (Daphnia magna) |Sladka voda
LCso 41000000 g/l 48 hod Dafnie (Daphnia magna) | Sladka voda
LCso 27540 mg/I 96 hod Ryby (Lepomis Sladka voda
macrochirus)
LCso 52500 mg/I 96 hod Ryby (Pimephales Sladka voda
promelas)
LCso 43900 mg/I 96 hod Ryby (Pimephales Sladka voda
promelas)
LCso 49000000 g/l 96 hod Ryby (Pimephales Sladka voda
promelas)
LCso 8050000 pg/I 96 hod Ryby (Pimephales Sladka voda
promelas)
methanol
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
ECso 16,912 mg/I 96 hod Rasy (Ulva pertusa) Slana voda
ECso 24500000 pg/l 48 hod Dafnie (Daphnia magna) | Sladka voda
ECso 22200 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia magna) |Sladka voda
ECso 12835 mg/I 96 hod Ryby (Lepomis Sladka voda
macrochirus)
ECso 12700000 pg/I 96 hod Ryby (Lepomis Sladka voda
macrochirus)
ECso 13000000 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus Sladka voda
mykiss)
LCso 2500000 mg/I 48 hod Korysi (Crangon crangon) | Slana voda
LCso 3289 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia magna) |Sladka voda
LCso 15,32 g/I 96 hod Ryby (Oreochromis Sladka voda
mossambicus)
ECso 16,912 mg/I 96 hod Rasy (Ulva pertusa) Slana voda
ECso 12835 mg/I 96 hod Ryby (Lepomis Sladka voda
macrochirus)
okthilinon (ISO)
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
ECso 0,107 ppm 48 hod Dafnie (Daphnia magna) | Sladka voda
LCso 0,047 ppm 96 hod Ryby (Oncorhynchus Sladka voda
mykiss)
pyrithion-zinek
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
ECso 0,51 ug/l 96 hod Rasy (Thalassiosira Slana voda
pseudonana)
ECso 0,00825 ppm 48 hod Dafnie (Daphnia magna) |Sladka voda
LCso 0,00268 ppm 96 hod Ryby (Pimephales Sladka voda
promelas)
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BEZPECNOSTNI LIST

D4

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni
Dulux Trade Weathershield Plus
Datum vytvoreni 29.05.2015
Datum revize 01.06.2021 Cislo verze 5.0
Chronicka toxicita
bronopol (INN)
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
NOEC 1,94 ppm 49 den Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
diuron (ISO)
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
EC 10 0,11 pg/l 96 hod Rasy (Fragilaria capucina)| Sladka voda
EC 10 0,76 pg/l 96 hod Rasy (Fragilaria capucina | Sladka voda
SSp. rumpens)
IC 10 0,47 ug/l 72 hod Rasy a dalsi vodni rostliny| Slana voda
(Halodule uninervis)
IC 10 0,7 ug/l 72 hod Rasy a dalsi vodni rostliny| Slana voda
(Halodule uninervis)
IC 10 0,49 ug/l 72 hod Rasy a dalsi vodni rostliny| Slana voda
(Zostera muelleri)
NOEC 0,283 g/l 96 hod Rasy (Nitzschia pungens) | Slana voda
NOEC 0,34 pg/l 72 hod Rasy (Halodule uninervis) [ Slana voda
NOEC 0,34 ug/l 72 hod Rasy a dalsi vodni rostliny| Slana voda
(Zostera muelleri)
NOEC 33,4 ug/l 63 den Ryby (Pimephales Sladka voda
promelas)
methanol
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
NOEC 71 ppm 96 hod Rasy (Heterosigma Sladka voda
akashiwo)
NOEC 1400 ppm 96 hod Rasy (Skeletonema Sladka voda
costatum)
NOEC 410 ppm 96 hod Rasy (Prorocentrum Sladka voda
minimum)
NOEC 24 ppm 96 hod Rasy (Eutreptiella sp.) Sladka voda
NOEC 249,96 mg/I 96 hod Rasy (Ulva pertusa) Slana voda
NOEC 9,96 mg/I 96 hod Rasy (Ulva pertusa) Slana voda
okthilinon (ISO)
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
NOEC 0,074 ppm 21 den Dafnie (Daphnia magna) |Sladka voda
NOEC 0,0085 ppm 35 den Ryby (Pimephales
promelas)
pyrithion-zinek
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
EC 10 0,36 ug/l 96 hod Rasy (Thalassiosira Slana voda
pseudonana)
NOEC 0,0027 ppm 21 den Dafnie (Daphnia magna) |Sladka voda
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
neuvedeno
12.3. Bioakumulaéni potencial
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BEZPECNOSTNI LIST

D4

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni
Dulux Trade Weathershield Plus
Datum vytvoreni 29.05.2015
Datum revize 01.06.2021 Cislo verze 5.0
2-aminoethan-1-ol
. % Teplota
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi prostredi [°C]
Log Pow -1,31
2-ethoxyethan-1-ol
. . Teplota
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi prostiedi [°C]
Log Pow -0,32
2-methoxyethan-1-ol
. % Teplota
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi prostredi [°C]
Log Pow -0,77
bronopol (INN)
. o Teplota
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi prostiedi [°C]
Log Pow 0,18
diuron (ISO)
. % Teplota
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi prostredi [°C]
Log Pow 2,84
BCF 5,2
ethan-1,2-diol
. % Teplota
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi prostiedi [°C]
Log Pow -1,36
isopentan
. Tt Teplota
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi prostiedi [°C]
Log Pow 3
BCF 171
methanol
. %1 Teplota
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi prostiedi [°C]
Log Pow -0,77
BCF <10
okthilinon (ISO)
. e Teplota
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi prostiedi [°C]
Log Pow 2,45
pyrithion-zinek
. 2 Teplota
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi prostredi [°C]
Log Pow 0,9
BCF 11
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podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni
Dulux Trade Weathershield Plus
Datum vytvoreni 29.05.2015
Datum revize 01.06.2021 Cislo verze 5.0
toluen
. T Teplota
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi prostiedi [°C]
Log Pow 2,73
BCF 90
Neuvedeno.
12.4. Mobilita v ptdé

12.5.

12.6.

12.7.

Neuvedeno.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky splfiujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

Jiné nepfiznivé Gcinky

Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpedi kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisti o znedkodriovani odpadd. Postupujte podle platnych piedpisi o zneskodfiovani odpadd.
NepouZity vyrobek a znecistény obal uloZte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. NepouZity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolec¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozZno energeticky vyuZit ve
spalovné odpadl nebo ukladdat na sklddce prisludného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadd a posuzovani
vlastnosti odpadl (Katalog odpadl). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadl, ve znéni
pozdéjsich predpisd.

Kdd druhu odpadu pro obal

1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro pFepravu

14.1. UN cislo nebo ID cislo
nepodléhd predpisim o prepravé
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
neni relevantni
14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro pfepravu
neni relevantni
14.4. Obalova skupina
neni relevantni
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
neni relevantni
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8. Vzdy prevazejte uzaviené nadoby ve vzpfimené poloze. Ujistéte se, Ze osoba prepravujici
produkt zna zplsoby, jak zachazet s produktem v pFipadé havarie.
14.7. Namofni hromadna preprava podle nastroji IMO
neni relevantni
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BEZPECNOSTNI LIST P

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 AkzoNobel

(REACH), v platném znéni

Dulux Trade Weathershield Plus

Datum vytvoreni 29.05.2015
Datum revize 01.06.2021 Cislo verze 5.0

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, narizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o
zmeéné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafrizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon
¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zmé&né nékterych zakonl (chemicky zakon). Zakon
¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012
Sb., o pfipustné Urovni znecidtovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych daldich ustanoveni zdkona o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisll. Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢&. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, v platném
znéni.
Omezeni podle Prilohy XVII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni
2-ethoxyethan-1-ol, 2-methoxyethan-1-ol
Omezeni Omezujici podminky
30 Aniz jsou dotCeny ostatni Casti této prilohy, vztahuje se na zaznamy 28 az 30 toto:
1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat:
— jako latky,
— jako slozky jinych latek, nebo
— ve smésich,
pro prodej Siroké verejnosti, pokud individualni koncentrace v latce nebo smési je rovna nebo vyssi
nez:
— bud' pfislusny specificky koncentracni limit stanoveny v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 priloze VI ¢asti
3, nebo
— prislusny obecny koncentracni limit stanoveny v ¢asti 3 prilohy I narizeni (ES) ¢. 1272/2008.
Aniz je dotéeno uplatfiovani ostatnich predpisti Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek a
smési, musi dodavatelé pred uvedenim na trh zajistit, aby byly obaly téchto latek a smési viditelng,
Citelné a nesmazatelné oznadeny népisem:
,Pouze pro profesionalni uzivatele'.
2. OdchyIné se odstavec 1 nevztahuje na:
a) lécivé a veterinarni pripravky definované smérnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;
b) kosmetické prostfedky definované smérnici 76/768/EHS;
c) nasleduijici paliva a vyrobky z olejt:
— motorova paliva, na néz se vztahuje smérnice 98/70/ES,
— vyrobky z minerdlnich oleji uréené pro pouZiti jako palivo v mobilnich nebo stacionarnich
spalovacich zafizenich,
— paliva prodavana v uzavfrenych systémech (napf. lahve se zkapalnélym plynem);
d) barvy pro umélce, na které se vztahuje nafizeni (ES) ¢. 1272/2008;
e) latky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro pouziti uvedend v dodatku 11 sloupci 2. Je-li v dodatku
11 sloupci 2 uvedeno datum, pouZije se odchylka do uvedeného data.
f) prostiedky, na které se vztahuje nafizeni (EU) 2017/745.
methanol
Omezeni Omezujici podminky
69 Nesmi se uvadét na trh pro Sirokou vefejnost po dni 9. kvétna 2019 v kapalinach do ostfikovacl
nebo v kapalinach pro odmrazovani ¢elniho skla, v koncentraci rovné 0,6 % hmotnostnich nebo
vySsi.
toluen
Omezeni Omezujici podminky
48 Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat jako latka nebo ve smésich v koncentraci 0,1 % hmotnostnich
nebo vyssi, pokud je latka nebo smés pouzivana v lepidlech nebo v barvach nanasenych stfikanim
urcenych pro prodej Siroké verejnosti.
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BEZPECNOSTNI LIST P

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni
Dulux Trade Weathershield Plus
Datum vytvoreni 29.05.2015
Datum revize 01.06.2021 Cislo verze 5.0
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno
ODDIL 16: Dalsi informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu
H224 Extrémné hoflava kapalina a pary.
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H226 Hoflava kapalina a pary.
H301 Toxicky pfi poziti.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mGze zplsobit smrt.
H314 zplsobuje t&Zké poleptani kiZe a podkozeni odi.
H315 Drazdi kGzi.
H317 MUze vyvolat alergickou koZni reakci.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
H331 Toxicky pfi vdechovani.
H335 MGze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
H336 MGzZe zplsobit ospalost nebo zavraté.
H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.
H360FD MdzZe poskodit reprodukéni schopnost. MZe poskodit plod v téle matky.
H361d Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.
H370 Zplsobuje podkozeni organd.
H371 Mdze zplsobit poskozeni organd.
H373 Mize zplsobit poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tinky.
H310+H330 PFi styku s kdZi nebo pfi vdechovéani miize zplsobit smrt.
H301+H331 Toxicky pFi poZiti nebo pfi vdechovani.
H311+4+H331 Toxicky pFi styku s kizi nebo pti vdechovani.
H301+H311+H331 Toxicky pfi poZiti, pfi styku s ki nebo pt¥i vdechovani.
H302+H312 Zdravi Skodlivy pfi poZiti nebo pii styku s ki
H302+H312+H332  Zdravi $kodlivy pfi poziti, pfi styku s kdZi nebo pti vdechovani.
Seznam pokynti pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu
P501 Odstrafite obsah/obal odevzdanim ve sbé&rné nebezpednych odpadd.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P262 Zabrarfite styku s o¢ima, kdZi nebo odévem.
P312 Necitite-li se dobre, volejte lékare.
Seznam doplikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu
EUH208 Obsahuje methyl-methakrylat, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, okthilinon (ISO), reakéni

smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3
(2H)-on [¢&islo ES 220-239-6] (3:1). MlZe vyvolat alergickou reakci.

EUH211 Pozor! PFi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte
aerosoly nebo mlhu.

EUH066 Opakovana expozice mlze zplsobit vysuseni nebo popraskani kize.

EUHO71 Zplsobuje poleptani dychacich cest.

Dalsi informace diilezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Gcelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpisi na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor
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BEZPECNOSTNI LIST P74

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 AkzoNobel
(REACH), v platném znéni

Dulux Trade Weathershield Plus

Datum vytvoreni 29.05.2015
Datum revize 01.06.2021 Cislo verze 5.0
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
EmS Pohotovostni plan
ES Cislo ES je ¢&iselny identifikator latek na seznamu ES
EU Evropska unie
EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd
IATA Mezindrodni asociace leteckych dopravcl
IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie
ICso Koncentrace plsobici 50% blokadu
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IMDG Mezinarodni namorni prfeprava nebezpecného zbozi
INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad
ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci
IUPAC Mezinarodni unie pro cistou a uzitou chemii
LCso Smrtelnd koncentrace latky, pfi které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace
LDso Smrtelna davka latky, pii které Ize ocekdavat, ze zplsobi smrt 50% populace
log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient
MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni zneditovani z lodi
NOEC Koncentrace bez pozorovanych Gg&ink{
NPK Nejvyssi pripustna koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL PFipustny expozi¢ni limit
ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po zeleznici
UN Cty¥mistné identifika¢ni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist OSN
uvCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky materidl
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Acute Tox. Akutni toxicita
Aguatic Acute Nebezpecny pro vodni prostfedi (akutné)
Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky)
Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti
Carc. Karcinogenita
Eye Dam. Vazné poskozeni oci
Eye Irrit. Drazdivost pro odi
Flam. Liqg. Hoflava kapalina
Repr. Toxicita pro reprodukci
Skin Corr. Ziravost pro k{7
Skin Irrit. Drazdivost pro k{Zi
Skin Sens. Senzibilizace kiize
STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Seznadmit pracovniky s doporucenym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich idajd pouzitych pfFi sestavovani bezpecnostniho listu
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BEZPECNOSTNI LIST P

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 AkzoNobel

(REACH), v platném znéni

Dulux Trade Weathershield Plus

Datum vytvoreni 29.05.2015
Datum revize 01.06.2021 Cislo verze 5.0

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
Provedené zmény (které informace byly pfidany, vypustény nebo upraveny)

Verze 5.0 nahrazuje verzi BL z 20.03.2020. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ,12,
13, 15 a 16.

Dalsi adaje
Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostiedi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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