
TECHNICKÝ LIST

✓ Zlepšuje přilnavost

✓ Snižuje savost

✓ Vysoce paropropustný

✓ Voděodolný

✓  Skvělá vydatnost – až 12Om2

Distributor ČR a technické poradenství: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Brumlovka – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle, Infolinka: 800 100 701

Dulux Professional Weathershield Plaster Primer je základní nátěr pro hlazené a mozaikové omítky 
vhodný pro zateplovací systémy, tradiční omítky, beton a jiné minerální povrchy. Zlepšuje přilnavost, 
snižuje savost, zpevňuje povrch. Produkt lze tónovat do odstínů Acomix, které jsou dostupné ve 
vzorkovnici Dulux Acomix Fasáda určené pro systém míchání barev Dulux.

Fasádní omítky

Dulux Professional Weathershield Plaster Primer

Popis produktu

Teoretická vydatnost 4-8 m2/l v jedné vrstvě

Počet vrstev 1
Uvedené hodnoty jsou orientační. Vlastnosti podkladu a způsob aplikace mohou mít podstatný vliv 
na skutečnou spotřebu materiálu.

Zasychání Povrch by měl být zcela suchý po 24 hodinách na novém povrchu. Skutečná doba schnutí závisí na 
povětrnostních podmínkách.
Na čerstvě omítnuté a betonové povrchy nanášejte až po úplném vyzrání (28 dní).
U lepidel pro zateplovací systémy se řiďte specifikací výrobce systému. Počítejte však s dobou 
schnutí/ vytvrzování alespoň 1 týden. Aplikujte jednu vrstvu penetračního nátěru Dulux Professional 
Weathershield Plaster Primer a nechte zaschnout 24 hodin.

Barevné odstíny Báze light, extra deep. Produkt lze tónovat do odstínů Acomix, které jsou dostupné ve vzorkovnici 
Dulux Acomix Fasáda určené pro systém míchání barev Dulux.

Balení 16 l

VOC Produkt obsahuje max. 0,008 g/l VOC 
Limitní hodnota VOC (kat. A/a): 30 g/l.

Hustota 1,34 – 1,44 g/cm3  (báze light - báze extra deep)

Ředění: Neředí se – připraveno k použití. K výrobku nepřidávejte žádné další materiály.

Aplikace: Štětcem a válečkem.

Výsledný vzhled: Matný

Základní složení • Pigmenty: Organické a anorganické
• Pojivová složka: Akryl-styren s přídavkem silikonu
• Rozpouštědlo: Voda

Technické údaje



Použití

Dulux Professional Weathershield Plaster Primer je základní nátěr pro hlazené a mozaikové omítky 
vhodný pro zateplovací systémy, tradiční omítky, beton a jiné minerální povrchy. Zlepšuje přilnavost, 
snižuje savost, zpevňuje povrch. Produkt lze tónovat do odstínů Acomix, které jsou dostupné ve 
vzorkovnici Dulux Acomix Fasáda určené pro systém míchání barev Dulux.

Vlastnosti nátěrového filmu

Určení: Pro venkovní použití na fasády, obvodové stěny (zateplovací systémy, vápenné a cementové 
omítky, betonové a jiné minerální podklady) a sloupy. 

Teoretická vydatnost 4-8 m2/l v jedné vrstvě

Zasychání 24 hodin v závislosti na povětrnostních podmínkách.*

*Při aplikaci musí být teplota povrchu mezi +10°C a 25°C , relativní vlhkost pod 70% a 
povrchová vlhkost pod 12%. Nevhodné podmínky: vlhkost, kondenzace a nepříznivé teploty 
mohou ovlivnit rychlost vytvrzování. Doporučené podmínky aplikace musí být dodrženy po celou 
dobu schnutí/ vytvrzování. 

Barevné odstíny Produkt lze tónovat do odstínů Acomix, které jsou dostupné ve vzorkovnici Dulux Acomix 
Fasáda určené pro systém míchání barev Dulux. 

Informace o aktuální nabídce barev najdete v platném ceníku na webových stránkách nebo 
v dalších materiálech dostupných na prodejních místech.
Před použitím se doporučuje homogenizovat ve velké nádobě množství materiálu potřebného 
pro konkrétní povrch (např. od okraje k okraji).

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby.
Identifikační údaje výrobku a datum minimální spotřeby jsou uvedeny na obalech.

Certifikáty Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.
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Interiérové emulzní barvyNávod k použití

Příprava výrobku Základní nátěr je připraven k použití, není nutné ředění. K výrobku nepřidávejte žádné cizí 
komponenty!
Před aplikací důkladně promíchejte.  Vzhledem k vlastnostem použitých surovin mohou být mezi 
produkty z různých výrobních šarží nepatrné rozdíly v barevném odstínu. Na celý povrch by měla být 
pokud možno použit nátěr ze stejné výrobní šarže. Před použitím se doporučuje homogenizovat ve 
velké nádobě množství materiálnu potřebného pro konkrétná povrch (např. od okraje k okraji).
Případné usazování pigmentů v produktu je přirozenou vlastností výrobku. 

Příprava
podkladu

Na čerstvě omítnuté a betonové povrchy používejte až po úplném zaschnutí/ vyzrání (28 dní). U lepidel 
pro zateplovací systémy se řiďte technickou specifikací výrobce systému, ale počkejte alespoň 1 týden 
schnutí/ vytvrzení. Odstraňte zbytky zaschlého materiálu. Aplikujte jednu vrstvu penetrace Dulux 
Professional Weathershield Plaster Primer a nechte 24 hodin zaschnout.

Staré nátěry nebo vrstvy barev, které nejsou nosné, musí být zcela odstraněny. K opravě povrchových 
vad (olupování, praskliny) použijte DULUX PRE-PAINT Multi Filler. Vyrovnejte, vybruste do hladka a 
nechte schnout alespoň 72 hodin. Poté očistěte od prachu a jiných nečistot a aplikujte jednu vrstvu 
penetrace Dulux Professional Weathershield Plaster Primer a nechte 24 hodin schnout. Nepoužívejte 
(rozpouštědlové) laky, emaily ani jiné barvy.

Natírání Podmínky natírání:
Okolní teplota a teplota povrchu musí být v rozmezí +10 až +25 0C po celou dobu schnutí/ vytvrzování. 
Relativní vlhkost musí být nižší než 70 %, povrchová vlhkost musí být nižší než 12%. Stěna musí být po 
celé ploše zastíněna vhodnou plachtou.

Doporučené způsoby natírání:
Štětcem: Ideální je štětec se syntetickým vláknem.
Válečkem: Pro dokonalý výsledek doporučujeme použít váleček Dulux, váleček s krátkým vlasem o 
délce rouna 10–18 mm nebo fasádní váleček s krátkým vlasem. Na hrubší strukturu doporučujeme 
použít fasádní váleček s delším vlasem.
Na štětec nebo váleček nabírejte dostatečné, rovnoměrné množství barvy a důkladně roztírejte do 
získání rovnoměrné vrstvy.
Malířskou pásku odstraňte ihned po ukončení malování.

Čištění 
malířského 
nářadí 

Ihned po použití je nutné pracovní zařízení očistit vodou. Nepoužívejte s jinými prodkuty! V případě 
potřeby lze zašpiněný povrch omýt čistou vodou popřípadě vykartáčovat kartáčem s jemnými 
štětinami. Vyhýbejte se používání čisticích prostředků a ředidel.

Prázdný obal, případně se zbytky výrobku, odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných 
odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Nepoužívejte prázdné 
obaly ke skladování potravin. 



Skladování 
a přeprava

Skladování:
Výrobek skladujte v původních dobře uzavřených obalech při teplotách +5 až +25 0C, v uzavřených 
místnostech, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Skladujte mimo dosah přímého slunečního 
záření a jiných zdrojů tepla. Výrobek si zachová svou kvalitu do data uvedeného na obalu 
(dd/mm/rrrr), pokud je skladován dle pokynů.
Produkt na vodní bázi. Při teplotách pod bodem mrazu hrozí trvalé poškození.
Identifikační údaje výrobku a datum minimální spotřeby jsou uvedeny na obalech.
Přeprava:
Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu dohody ADR. Přepravovat krytými 
dopravními prostředky.
Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.

Bezpečnostní 
zásady

Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku. 

Péče o životní
prostředí

Produkt obsahuje max. 0,008 g/l VOC 

Doplňkové 
informace

Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody 
vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto 
nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné 
pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnost a ochrany zdraví, založené na naší 
znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.
V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob.
Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění. 

Infolinka S připomínkami a dotazy se, prosím, obracejte na číslo bezplatné 
infolinky 800 100 701  (pondělí – pátek)

Adresa nebo na adresu:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Brumlovka – budova BETA
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle

Další 
informace:

www.dulux.cz

Datum 
aktualizace

červen 2024

Další informace
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