BEZPECNOSTNI LIST Py

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), AlzoNobel
v platném znéni

Universal zaklad Sedy

Datum vytvoreni 20.08.2024
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku Universal zaklad Sedy
Latka / smé&s smeés
Cislo 455388
UFI JWDR-503M-J00J-KOJP
1.2. Piislu$na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti

Urdena pouZiti smési

Natér. Smés je urCena pro prodej spotiebiteli i pro odborné/primyslové pouziti.
Nedoporucena pouZiti smési

Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zptisoby, nez které jsou uvedeny v oddile 1.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Distributor
Jméno nebo obchodni jméno Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Adresa BB centrum - budova BETA, Vyskocilova 1481/4, Praha 4 -
Michle, 14000
Ceska republika
Identifikaéni &islo (ICO) 60792213
Telefon 800 100 701
E-mail recepce(@akzonobel.com
Adresa elektronické posty odborné zpiisobilé osoby odpovédné za bezpe¢nostni list
Jméno Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
E-mail recepce@akzonobel.com

1.4. Telefonni cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho 1ékaistvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova
sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés je klasifikovana jako nebezpecna.

Flam. Liq. 3, H226

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335, H336
Aquatic Chronic 3, H412

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky
Horlava kapalina a pary.
Nejzavaznéjsi nepriznivé ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostiedi
Zptisobuje vazné podrazdéni o¢i. Miize zpuisobit podrazdéni dychacich cest. Mize zplsobit ospalost nebo zavraté. Skodlivy
pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Varovani
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BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH),

P =4

AkzoNobel

v platném znéni

Universal zaklad Sedy

Datum vytvoteni
Datum revize

20.08.2024

Cislo verze 1.0

2.3.

Nebezpecné latky

uhlovodiky, C9, aromatické

uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatt
reakcni smés ethylbenzenu a m-xylenu a p-xylenu

butan-1-ol

Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoftlava kapalina a pary.

H319 Zpisobuje vazné podrazdeéni oci.

H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H336 Muize zpusobit ospalost nebo zavraté.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P101 Je-1i nutna Iékatska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

P235 Uchovavejte v chladu.

P261 Zamezte vdechovani par.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P273 Zabraiite uvolnéni do zivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné bryle/oblicejovy Stit.

P304 PRI VDECHNUTI:

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P312 Necitite-li se dobie, volejte 1ékarte.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni o¢i: Vyhledejte 1ékarskou pomoc/oSetieni.

P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésn¢ uzavieny.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrante obsah/obal odevzdanim ve sbérné nebezpeénych odpadii.

Doplitujici informace
EUH211

Pozor! Pfi postiiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte
aerosoly nebo mlhu.

EUHO066 Opakovana expozice mize zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize.
Hustota 1,27 g/em?

VOC 0,36 kg/kg

TOC 0,29 kg/kg

Susina 45 % objemu

Mezni hodnota VOC kat. A (i) RNH: 500 g/

Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k pouziti 499 g/l

Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni
Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje latky spliujici
kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.
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BEZPECNOSTNI LIST Py

podle naiizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 (REACH), AlzoNobel
v platném znéni

Universal zaklad Sedy

Datum vytvoreni 20.08.2024
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkiach
3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Smés nize uvedenych latek a pfimési.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyss$imi pFipustnymi koncentracemi v pracovnim

ovzdusi
Q ] g .
Identifikacni ¢isla Nazev latky 2:;18(?21;]8? Kla&ﬁkaci 2(171; /gegégem (ES) & Pozn.

ES: 918-668-5 uhlovodiky, C9, aromatické 15-20 Flam. Liq. 3, H226 5
Registracni ¢islo: Asp. Tox. 1, H304
01-2119455851-35 STOT SE 3, H335, H336

Aquatic Chronic 2, H411

EUHO066
ES: 919-857-5 uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, 10-15 Flam. Liq. 3, H226 5
Registracni ¢islo: cyklické, <2 % aroméatt Asp. Tox. 1, H304
01-2119463258-33 STOT SE 3, H336

EUHO066
Index: 022-006-00-2 oxid titanicity <5 neni klasifikovana jako nebezpecna | 1, 2, 3,
CAS: 13463-67-7 6,7,8
ES: 236-675-5
Registracni ¢islo:
01-2119489379-17
ES: 905-562-9 reakéni smés ethylbenzenu a m-xylenu a p- <3 Flam. Liq. 3, H226
Registracni ¢islo: xylenu Asp. Tox. 1, H304
01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312+H332

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 3, H412
Index: 603-004-00-6 butan-1-o0l <3 Flam. Liq. 3, H226 4
CAS: 71-36-3 Acute Tox. 4, H302
ES: 200-751-6 Skin Irrit. 2, H315
Registracéni ¢islo: Eye Dam. 1, H318
01-2119484630-38 STOT SE 3, H335, H336

Poznamky

1

Poznamka V: Jestlize ma byt latka uvedena na trh jako vidkna (o priméru < 3 um, délce > 5 um a s pomérem
délky k primeéru > 3:1) nebo jako castice latky splijici kritéria Svétové zdravotnické organizace pro vidkna nebo
Jjako castice s modifikovanym chemickym slozenim povrchu, jejich nebezpecné viastnosti musi byt vyhodnoceny v
souladu s hlavou II tohoto narizeni pro posouzeni, zda by se méla uplatnit vyssi kategorie (Carc. 1B nebo 1 A)
a/nebo dalsi cesty expozice (oralni nebo dermalni).

Poznamka W: Bylo zjisténo, Ze nebezpeci karcinogenity této latky vznika, kdyz je vdechovan respirabilni prach v
mnozstvich, jez vedou k vyznamnému zhorseni Cisticich mechanismui castic v plicich.

Ucelem této poznamky je popsat specificky druh toxicity dané latky,; nepiedstavuje kritérium pro klasifikaci podle
tohoto narizeni.

Poznamka 10: Klasifikace jako karcinogen pri vdechovani se pouZije pouze na smési ve formé prasku obsahujiciho
1 % nebo vice oxidu titanicitého, ktery je ve formé castic o aerodynamickém priméru < 10 um nebo je v téchto
casticich obsazZen.

Latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity.

Latka s neznamym nebo promeénlivym slozenim, komplexni reakcni produkty nebo biologicke materialy - UVCB.
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BEZPECNOSTNI LIST Py

podle naiizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 (REACH), AlzoNobel
v platném znéni

Universal zaklad Sedy

Datum vytvoreni 20.08.2024
Datum revize Cislo verze 1.0

6  Splnéna Poznamka V
7 Splnéna Poznamka W
8  Splnéna Poznamka 10

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpec¢nost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v ptipad¢€ pochybnosti, uvédomte 1ékare a poskytnéte mu
informace z tohoto bezpe¢nostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizené¢ho do stabilizované polohy na boku, s mirné¢
zaklonénou hlavou, a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte
aby nedoslo k vdechnuti zvratkd. Pfi stavech ohrozujicich Zivot nejdiive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte
lékaiskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte nepfimou masaz
srdce.
Pii vdechnuti
Preneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici dychani. Pokud postizeny nedycha, dychani je
nepravidelné nebo pfi zastavé dechu poskytnéte umélé dychani nebo kyslik. Pro osobu poskytujici pomoc miize byt
nebezpecné poskytovat dychani z ust do Gst. Zajistéte 1ékaiské osetfeni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné ptiznaky.
Pti bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou, a dbejte o prichodnost
dychacich cest. Uvolnéte tésné obleceni, jako je limec, kravata nebo opasek.
Pii styku s kuZi
Odlozte potfisnény odév a obuv. Zasazené casti pokozky umyjte vodou a mydlem nebo jinym vhodnym Cdisticim
prostfedkem. Zajistéte 1ékaiské oSetfeni, pretrvava-li podrazdéni kize. Kontaminovany odév a obuv pfed opétovnym
pouzitim omyjte.
Pii zasaZeni o¢i
Thned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni cocky,
neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte 1ékaiské, pokud mozno odborné oSetfeni.
Pii poziti
Bez predchoziho doporuceni Ié¢kafe nevyvolavejte zvraceni. Pokud postizeny zvraci, dbejte, aby nevdechl zvratky (protoze
pfi vdechnuti té€chto kapalin do dychacich cest i v nepatrném mnozstvi je nebezpeci posSkozeni plic). Vyplachnéte usta Cistou
vodou. V piipadé polknuti malého mnozstvi, dejte vypit malé mnozstvi vody. Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic
usty. Zajistéte 1ékarské osetreni.

4.2. Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Pii vdechnuti
Muze zpusobit ospalost nebo zavraté, podrazdéni sliznic a dychacich cest, nezadouci ucinky na ledviny, jatra a centralni
nervovy systém - bolesti hlavy, zavraté, unava, svalova slabost a v extrémnich ptipadech ztrata védomi.
Pri styku s kizi
Opakovany nebo dlouhodoby kontakt se smési miize zptisobit odmasténi kiize a vést k nealergické kontaktni dermatitidé a
absorpci kuzi. Opakovana expozice mlize zptisobit vysuseni nebo popraskani ktize.
Pii zasaZeni oci
Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i. Podrazdéni, slzeni, bolest. Z¢ervenani.
Pri poziti
Nevolnost, zvraceni, prijem.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Lécba symptomaticka.
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BEZPECNOSTNI LIST Py

podle naiizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 (REACH), AlzoNobel
v platném znéni

Universal zaklad Sedy

Datum vytvoreni 20.08.2024
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ODDIL 5: Opatieni pro hadeni poZiru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

Péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasek, voda tiistény proud, vodni mlha.

Nevhodna hasiva

Voda - plny proud.

Zv1astni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pti pozaru muze dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhlicitého, oxida fosforu a oxida kovi. Vdechovani nebezpecnych
rozkladnych (pyrolyznich) produkt mtize zplisobit vdZné poSkozeni zdravi. Pfi zahfati uzavienych nadob s produktem mutize
dojit k narGstu tlaku a naslednému prasknuti nadoby.

Pokyny pro hasice

Pouzivejte autonomni pretlakovy dychaci piistroj (SCBA) a vhodny ochranny odév. Ochranné obleky hasi¢i vyhovujici
evropské normeé EN469 (vcetné helem, ochrannych bot a rukavic) poskytnou zakladni troven ochrany pro chemické nehody.
Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod. Neposkozené nadoby premistéte do
bezpecné vzdalenosti, pokud je to bezpecné. Uzaviené nadoby s produktem v blizkosti pozaru chlad’te vodou.

ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé nahodného iniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Zajistéte dostatecné vétrani. Hoflava kapalina a pary. Odstrante vSechny zdroje zapaleni. Pouzivejte osobni ochranné
pracovni prostiedky. Postupujte podle pokyni obsazenych v oddilech 7 a 8. Nevdechujte mlhu a pary. Zabraite kontaktu s
pokozkou a ocima. Evakuujte personal do bezpecnych prostor. Zakaz vstupu nepovolanych a nechranénych osob.
Nedotykejte se a neprochazejte skrz rozlity material.

Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zabraite kontaminaci pidy a tniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace. Pokud se
vyskytne vyznamné zne€isténi, kontaktujte ptislusné trady a Cisticky odpadnich vod.

Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi

Zastavte unik, mutzete-li tak ucinit bez rizika. Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem
(pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné absorpéni materidly), shromézdéte v dobfe uzavienych nddobach a odstraiite dle
oddilu 13. Kontaminovany absorpcni materidl mize pfedstavovat stejné nebezpeci jako rozlity produkt. Pfi tniku velkych
mnozstvi produktu informujte hasi¢e a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované misto
velkym mnozstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla.

Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachézeni a skladovani

7.1.

7.2.

Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Zabraiite tvorbé plynd a par v zapalnych nebo vybusnych koncentracich a koncentracich pfesahujicich nejvyssi pfipustné
koncentrace pro pracovni ovzdusi. Zabrainte styku s ofima, kidzi nebo odévem. Produkt pouzivejte jen v mistech, kde
nepfichdzi do styku s otevienym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Nevdechujte mlhu a pary. Pouzivejte nejiskiici nastroje.
Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv. Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Chrante pred
teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Po manipulaci dikladné omyjte ruce a
zasazené Casti téla. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni ptredpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi. Uzemnéte a upevnéte obal a odbérové zatfizeni. Pouzivejte elektrické/ventila¢ni/osvétlovaci
zafizeni do vybusného prostiedi. Proved’te opatfeni proti vybojum statické elekttiny. Prazdné obaly mohou obsahovat zbytky
produktu, ktery mize byt nebezpecny. Prazdné nadoby znovu nepouzivejte. Zabraite uvolnéni do zivotniho prostiedi.
Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych liatek a smési

Skladujte v tésné uzavienych, originalnich o balech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.
Neskladujte spolecné s potravinami a napoji. Skladujte uzamcené. Chraiite pied zdroji zahifivani / zapaleni. Chrante pred
slune¢nim zarenim. Neskladujte s oxidacnimi materialy. Uchovavejte obal t€sné uzavieny. Po pouziti produktu musi byt obal
opét tésné uzavien, aby se zabranilo tiniku smési. Skladujte ve svislé poloze tak, aby se zabranilo Gnikiim. Neskladujte v
neoznacenych obalech.
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Specifické poZadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Péry rozpoustédel jsou t€zsi nez vzduch a hromadi se predev§im u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou vytvaret

vybusnou smés.
Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouZiti
neuvedeno

7.3.

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prosti‘edky

8.1. Kontrolni parametry

Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostiedi.

Ceska republika Nafrizeni vlady €. 330/2023 Sh.

Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
PEL 300 mg/m?

. PEL 97

butanol (vSechny isomery) (CAS: 71-36-3) NPK.P 0 Op Elngj e
NPK-P 194 ppm

Poznamky

Drazdi sliznice (oci, dychaci cesty) resp. kiizi.

DNEL

butan-1-ol

Pracovnici / spotiebitelé Cesta expozice Hodnota Utinek

Spottebitelé Oralng 1,5625 mg/kg TH/den Chronické ucinky systémové

Spotiebitelé Dermalné 3,125 mg/kg TH/den Chronické tc¢inky systémové

Spotiebitelé Inhalaéné 55,357 mg/m? Chronické tc¢inky systémové

Spotrebitelé Inhala¢né 155 mg/m? Chronické u¢inky mistni

Pracovnici Inhala¢né 310 mg/m? Chronické t¢inky mistni

reakéni smés ethylbenzenu a m-xylenu a p-xylenu

Pracovnici / spottebitelé Cesta expozice Hodnota Utinek

Spotiebitelé Oralné 1,6 mg/kg TH/den Chronické Gcinky systémové

Spotiebitelé Inhalaéné 14,8 mg/m? Chronické Gc¢inky systémové

Pracovnici Inhalacné 77 mg/m? Chronické tc¢inky systémové

Spotiebitelé Dermalné 108 mg/kg TH/den Chronické Gc¢inky systémové

Pracovnici Dermalné 180 mg/kg TH/den Chronické Gc¢inky systémové

Pracovnici Inhala¢né 289 mg/m? Akutni u¢inky mistni

Pracovnici Inhalacné 289 mg/m? Akutni G¢inky systémové
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8.2. Omezovani expozice

Odlozte kontaminovany odév a pred opétovnym pouzitim ho vyperte. Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci
a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosdhnout pouze mistnim odsavanim nebo U€innym celkovym vétranim. Pfi praci
nejezte, nepijte a nekuite. Pied vstupem do jidelnich prostor odloZte pracovni odév. Po praci a pted ptestavkou na jidlo a
oddech si dikladné omyjte ruce vodou a mydlem. V blizkosti pracovisté zajistéte dostupnost sprsky pro vyplach o¢i a

bezpecnostnich sprch.
Ochrana o¢i a obliceje
Ochranné bryle.
Ochrana kiize

V piipadé prodlouzeného nebo opakovaného kontaktu pouzijte ochranné rukavice s t¥éidou ochrany 6 dle CSN EN 374 (Doba
propustnosti: >480 minut; Vhodny material: Viton ® nebo Nitril; Tloustka > 0,38 mm); V piipad¢ kratkodobého kontaktu
pouzijte ochranné rukavice s tfidou ochrany 2 nebo vy$si podle CSN EN 374 (Doba propustnosti:z> 30 minut; Vhodny
material: Nitril; Tloustka > 0,12 mm). Dbejte dal$ich doporuceni vyrobce. Jina ochrana: Ochranny antistaticky odév a obuv
(dle CSN EN 1149). P¥i zne¢isténi pokozky ji dikladné omyjte.

Ochrana dychacich cest

V pfipad¢ nedostatecného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.

Tepelné nebezpeci
Neuvedeno.
Omezoviani expozice Zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Barva

Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu
Hoftlavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 %

aromati
Teplota rozkladu
pH
Kinematicka viskozita
Rozpustnost ve vode
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)
Tlak pary
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota
Relativni hustota pary
Charakteristiky ¢astic
9.2. DalSi informace
Obsah organickych rozpoustédel (VOC)
Obsah celkového organického uhliku (TOC)
Obsah nete¢kavych latek (susiny)
Mezni hodnota VOC

kapalné

rizna

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

149 °C

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

41 °C (uzavieny kelimek, [Pensky-Martens])
udaj neni k dispozici

280-470 °C

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

394 mm?/s (DIN EN ISO 3219)

nerozpustny ve studené vodé (OESO (TG 105))

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

1,27 g/em?
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

0,36 kg/kg

0,29 kg/kg

45 % objemu

kat. A (i) RNH: 500 g/1

Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu ptipraveném k pouziti 499 g/l
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BEZPECNOSTNI LIST Py

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), AkzoNobel
v platném znéni

Universal zaklad Sedy

Datum vytvoreni 20.08.2024
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

neuvedeno

Chemicka stabilita

Pfi normalnich podminkach je produkt stabilni.

Moznost nebezpecénych reakei

Nejsou znamy.

Podminky, kterym je tieba zabranit

Za normélniho zptsobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrante pfed plameny, jiskrami a piehfatim.
Netlakujte, nefezte, nesvarujte, nepajejte, nevrtejte, nebruste ani nevystavujte nadoby teplu nebo zdrojim vzniceni.
Neslucitelné materialy

Chraiite pfed oxida¢nimi ¢inidly.

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. Pii vysokych teplotach a pii pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako napf.
oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpec¢nosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty piekracujici expozi¢ni limity pro pracovni prostfedi miize mit za nasledek vznik
akutni inhalacni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k
dispozici.
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna.
Universal zaklad Sedy
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Oréalné ATE 41607,5 mg/kg
Dermalné ATE 89317,5 mg/kg
Inhala¢né (plyny) ATE 541589 ppm
butan-1-ol
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Dermalné LDso 3400 mg/kg Kralik
Intraperitonealné LDso 254 mg/kg Mys
Intraperitonealné LDso 200 mg/kg Potkan
Intraven6zné LDso 377 mg/kg Mys
Intraven6zné LDso 310 mg/kg Potkan
Oréalné LDso 1782 mg/kg Pes
Oralné LDso 1,2 g/kg Kiecek
Oraln¢ LDso 100 mg/kg Mys
Oréalne LDso 3484 mg/kg Kralik
Oréalné LDso 3400 mg/kg Kralik
Orélné LDso 0,79 g/kg Potkan
Oréaln¢ LDso 4,36 g/kg Potkan
Oréalné LDso 790 mg/kg Potkan
Subkutanné LDso 3200 mg/kg Mys
Dermalné LDLo 5 ml/kg Kralik
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BEZPECNOSTNI LIST

P =4

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), AlzoNobel
v platném znéni
. r W 14
Universal zaklad Sedy
Datum vytvoreni 20.08.2024
Datum revize Cislo verze 1.0
butan-1-ol
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Intraven6zné LDLo 243 mg/kg Kocka
Oralné LDLo 1760 mg/kg Pes
Orélné LDLo 428 mg/kg Clovek
LDLo 3500 mg/kg Kralik
Subkutanné LDLo 2 g/kg Pes
Oko TDLo 72,5 mg/m? Potkan
Intraperitonealné TDLo 400 mg/kg Potkan
Oralng TDLo 0,8 g/kg Kralik
Orélné ATE 500 mg/kg
reakéni smés ethylbenzenu a m-xylenu a p-xylenu
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Dermalné ATE 1100 mg/kg
Inhalaéné (plyny) LCso 6670 ppm 4 hodiny Potkan
Oralng LDso 4300 mg/kg Potkan
uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatu
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice | Druh Pohlavi
Inhala¢né (pary) LCso 8500 mg/m? 4 hodiny Potkan
Orélné LDso >6 g/kg Potkan

Ziravost / drazdivost pro kiZi

Udaje pro smés nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna.

butan-1-ol

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Kize Drazdi 24 hodin Kralik
oxid titanicity

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Kuze Slabé drazdi 72 hodin Clovek
reak¢éni smés ethylbenzenu a m-xylenu a p-xylenu

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Kuze Slabé drazdi 8 hodin Potkan
Kize Drazdi Kralik
Kuaze Drazdi 24 hodin Kralik
Vazné poskozeni oci/ podrazdéni oci

Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

butan-1-ol

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Oko Siln¢ drazdi Kralik
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BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH),

v platném znéni

P =4

AkzoNobel

Universal zaklad Sedy

Datum vytvoreni 20.08.2024 5

Datum revize Cislo verze 1.0
butan-1-ol
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Oko Siln¢ drazdi 24 hodin Kralik
reakéni smés ethylbenzenu a m-xylenu a p-xylenu
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Oko Slabé drazdi Kralik
Oko Siln¢ drazdi 24 hodin Kralik

11.2.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiZe
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.

Mutagenita v zarodeénych buiikach
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.

Karcinogenita
Udaje pro smés nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna.

reakéni smés ethylbenzenu a m-xylenu a p-xylenu

Cesta expozice | Parametr Hodnota Doba expozice | Vysledek Druh Pohlavi
Inhala¢né <75 ppm 103 tydnu (5 Pozitivni Mys
dni/tyden)

Toxicita pro reprodukei
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Miize zptsobit podrazdéni dychacich cest. Mize zpiisobit ospalost nebo zavrats. Udaje pro slozky smési nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.

Nebezpecnost pri vdechnuti
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.

Informace o dalsi nebezpecnosti

Smeés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni
Komise v pienesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
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BEZPECNOSTNI LIST Py

podle naiizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 (REACH), AlzoNobel
v platném znéni

Universal zaklad Sedy

Datum vytvoreni 20.08.2024
Datum revize Cislo verze 1.0

AKkutni toxicita

butan-1-ol

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi

ECso 1983 mg/l 48 hodin Dafnie (Daphnia magna) | Sladka voda

LCso 2300000 pg/l 96 hodin Ryby (Alburnus alburnus) | Slana voda

LCso 1910000 pg/l 96 hodin Ryby (Pimephales Sladka voda
promelas)

LCso 1940000 pg/1 96 hodin Ryby (Pimephales Sladké voda
promelas)

LCso 1730000 pg/l 96 hodin Ryby (Pimephales Sladka voda
promelas)

reakéni smés ethylbenzenu a m-xylenu a p-xylenu

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi

LCso 8,5 ppm 48 hodin Korysi (Palaemonetes Slané voda
pugio)

LCso 8500 pg/l 48 hodin Korysi (Palaemonetes Slana voda
pugio)

LCso 15700 pg/l 96 hodin Ryby (Lepomis Sladka voda
macrochirus)

LCso 13400 pg/l 96 hodin Ryby (Pimephales Sladka voda
promelas)

12.2.  Perzistence a rozloZitelnost

Udaje pro smés nejsou k dispozici.

Biologicka odbouratelnost

reakéni smés ethylbenzenu a m-xylenu a p-xylenu

Parametr Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek

Snadno biologicky
odbouratelny
12.3. Bioakumulaéni potencial

Udaje pro smés nejsou k dispozici.

butan-1-ol

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi Teplota [°C]

Log Pow 1

reakéni smés ethylbenzenu a m-xylenu a p-xylenu

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi Teplota [°C]

Log Pow 3,12

BCF 8,1-25,9

uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatiu

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi Teplota [°C]

BCF 10-2500
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BEZPECNOSTNI LIST Py

podle naiizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 (REACH), AlzoNobel
v platném znéni

Universal zaklad Sedy

Datum vytvoreni 20.08.2024
Datum revize Cislo verze 1.0

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Mobilita v ptadé
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s piilohou XIII, nafizeni (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni
Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v natizeni Komise (EU) 2018/605.

Jiné nepriznivé ucinky

Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1.

Metody nakliadani s odpady

Nebezpeci kontaminace zivotniho prostredi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle
provadécich predpist o zneskodnovani odpadi. Postupujte podle platnych piedpisi o zneskodnovani odpadt. Nepouzity
vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k
odstranéni odpadu (specializované firm¢), kterd ma opravnéni k této cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace.
Nesmi se odstranovat spoleéné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuzit ve spalovné odpadii nebo
ukladat na skladce pfislusného zatrazeni. Dokonale vycCisténé obaly je mozné predat k recyklaci. Pouzité nadoby neftezte,
nesvaiujte ani nebruste, pokud nebyly vnitin€ dikladné vycistény.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti
odpadu (Katalog odpadti). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadu, ve znéni pozdé€jsich predpist. Zakon
¢. 545/2020 Sb., kterym se méni zdkon €. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zédkonl (zékon o obalech), ve znéni
pozdé¢jsich predpisti. Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu

0801 11* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1.  UN ¢islo nebo ID ¢islo
UN 1263
14.2.  Oficialni (OSN) pojmenovani pro pi‘epravu
BARVA
14.3.  Trida/t¥idy nebezpec¢nosti pro pi‘epravu
3 Hoflavé kapaliny
14.4. Obalova skupina
1
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prosti‘edi
Ne.
14.6.  Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8. Vzdy ptevazejte uzaviené nadoby ve vzpiimené poloze. Ujistéte se, Ze osoba ptepravujici produkt
zné zpusoby, jak zachazet s produktem v piipadé€ havarie.
14.7. Namoini hromadna pi‘eprava podle nastroji IMO
neni relevantni
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BEZPECNOSTNI LIST Py

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), AlzoNobel
v platném znéni

Universal zaklad Sedy

Datum vytvoreni 20.08.2024
Datum revize Cislo verze 1.0

Doplitujici informace

Identifikacni ¢islo nebezpecnosti 30
UN dislo 1263
Klasifika¢ni kod

Bezpecnostni znacky

Ko6d omezeni pro tunely (D/E)
Letecka preprava - ICAO/IATA

Balici instrukce pasazér 355

Balici instrukce kargo 366
Namorni pieprava - IMDG

EmS (pohotovostni plan) F-E, S-E

MFAG 310

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.

15.2.

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piredpisy tykajici se latky nebo smési
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zmén€ smérnice 1999/45/ES a o zruseni
nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, natfizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakonil (chemicky zakon). Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané¢ vefejného zdravi, v platném znéni. Natfizeni vlady ¢. 361/2007
Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné trovni
zneCiStovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich
predpisti. Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.
Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelti
biologickych expozi¢nich testt, podminky odbéru biologického materialu pro provadeéni biologickych expozi¢nich testd a
nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18.
Cervna 2020, kterym se méni piiloha II natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH).

Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouZzitych v bezpe¢nostnim listu

EUHO066 Opakovana expozice mize zpusobit vysuseni nebo popraskani kize.

EUH211 Pozor! Pfi postiiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte
aerosoly nebo mlhu.

H226 Hoftlava kapalina a pary.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H304 Pti poziti a vniknuti do dychacich cest miize zptisobit smrt.

H312+H332 Zdravi skodlivy pfi styku s kizi nebo pfi vdechovani.

H315 Drazdi kuzi.

H318 Zpisobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H335 Muize zpusobit podrazdéni dychacich cest.
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BEZPECNOSTNI LIST Py

podle naiizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 (REACH), AlzoNobel
v platném znéni

Universal zaklad Sedy

Datum vytvoreni 20.08.2024
Datum revize Cislo verze 1.0
H336 Miize zptisobit ospalost nebo zavrate.
H373 Muze zpUsobit poskozeni organti pti prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
Seznam pokynii pro bezpe¢né zachazeni pouZitych v bezpe¢nostnim listu
P101 Je-li nutna Iékatska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chraiite pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.
P235 Uchovavejte v chladu.
P261 Zamezte vdechovani par.
P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce.
P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P273 Zabraite uvolnéni do zivotniho prostredi.
P280 Pouzivejte ochranné bryle/oblicejovy stit.
P304 PRI VDECHNUTI:
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrn& vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P312 Necitite-li se dobfe, volejte 1¢kare.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni o¢i: Vyhledejte 1ékafskou pomoc/osetieni.
P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésn¢ uzavieny.
P405 Skladujte uzamcené.
P501 Odstrante obsah/obal odevzdanim ve sbérné nebezpecnych odpadi.

Dalsi informace diileZzité z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému tcelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vSech souvisejicich pfedpisii na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpe¢nostnim listu

Acute Tox. Akutni toxicita

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni piepraveé nebezpecnych véci

Aquatic Chronic Nebezpecény pro vodni prostiedi (chronicky)

Asp. Tox. Nebezpecnost pti vdechnuti

BCF Biokoncentra¢ni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Naftizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobki

Eye Dam. Vazné poSkozeni o¢i

Eye Irrit. Drézdivost pro o€i

Flam. Liq. Hoftlava kapalina

TIATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci

IBC Mezinarodni piedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné ptepravujicich nebezpecné
chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namoini pfeprava nebezpecného zbozi

IMO Mezinarodni namoini organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezindrodni organizace pro normalizaci
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BEZPECNOSTNI LIST Py

podle naiizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 (REACH), AlzoNobel
v platném znéni

Universal zaklad Sedy

Datum vytvoteni
Datum revize

20.08.2024
Cislo verze 1.0

IUPAC
LC50
LDso

log Kow
NPK
OEL
PBT

PEL

ppm
REACH
RID

Skin Irrit.
STOT RE
STOT SE
UN
UVCB

vOC
vPvB

Mezinarodni unie pro ¢istou a uzitou chemii

Smrtelna koncentrace latky, pii které 1ze o¢ekavat, ze zpisobi smrt 50% populace
Smrtelna davka latky, pti které 1ze ocekavat, ze zptisobi smrt 50% populace
Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

Expozi¢ni limity na pracovisti

Perzistentni, bioakumulativni a toxicka

Piipustny expozi¢ni limit

Pocet castic na milion (miliontina)

Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Dohoda o ptepraveé nebezpecnych véci po Zeleznici

Drézdivost pro kiizi

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Ctyfmistné identifikaéni &islo latky nebo predmétu pievzaté ze Vzorovych predpisi OSN
Latka s neznamym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

Téekavé organické slouceniny

Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporucenym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakdzanymi
manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouZiti

neuvedeno

Informace o zdrojich idaji pouZitych p¥i sestavovani bezpecnostniho listu

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Natizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném
znéni. Udaje od vyrobcee latky/smési, pokud jsou k dispozici - udaje z registraéni dokumentace.

Dalsi udaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu; na zaklade udaji ze zkousek.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje tidaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi. Uvedené
udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Nemohou byt
povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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